
OTS ELEKTRONICKÝ ZÁMEK

MODEL

FUNKCE

    

SPECIFIKACE

NAPÁJENÍ

ŽIVOTNOST BATERIÍ

DETEKCE NÍZKÉ KAPACITY BATERIÍ

KOMUNIKAÈNÍ INTERFACE

TECHNOLOGIE

ROZSAH PROVOZNÍCH TEPLOT

KRYTÍ

ODOLNOST PROTI VNÌJŠÍMU NÁRAZU

ODOLNOST PROTI VNITØNÍMU NÁRAZU

ZOBRAZENÍ STAVÙ

ROZMÌRY

pøedstavuje jednoduchou a bezpeènou volbu pøi výbìru zámkového øešení. 

Zámek má nezávislý zdroj napájení. Je napájen ètyømi alkalickými  
1,5V AA bateriemi. Životnost baterií je cca 30 000 cyklù. Stav baterií 

je mìøen a indikován pøi každém zamykacím cyklu .  

Nemùže tak dojít k uzamèení zámku pøi vybitých bateriích. Pøi bìžném
používání je životnost baterií 2 až 5 let. V klidovém stavu nespotøebovává 

Elektronický zámek umožòuje konfiguraci jak ve vyhrazeném tak volném 
režimu uzamykání. Umožñuje podporu víceaplikaèního øešení a podporuje
zákaznicky pøidìlený sektor a klíè v MIFARE transponderu.

Elektronický zámek je mechanicky odolný a je pøipraven pro aplikace i ve  

vlhkých a nároèných podmínkách s vysokým zatížením.

REF. OTS

Jednoduchá a pøehledná indikace provozních stavù.

Zámek je možno spravovat víceúrovòovým MASTER klíèem. 
Elektronický zámek podporuje organizaèní hierarchii zamykání a tvorbu skupin. 
Vysoká bezpeènost dat a kvalitní mechanické provedení tak tvoøí z elektronického

zámku OTS dokonalé øešení pro elektronické zamykání.

OTS 

Volný, vyhrazený skupinový a vícenásobný režim zamykání

Interní protokol o provedených operacích a provozních stavech 

Možnost výmìny firmware

Programovatelný prostøednictvím konfiguraèní sady karet

Víceúrovòový MASTER klíè

4 AA 1.5V baterie

30,000 cyklù, max. 6 let

RS232

Mifare 1k, 4k

-10o to +60o

IP55

IK7

IK9

Èervená, Zelená, Oranžová LED

109,5 x 35 x 118 mm

Bateriový offline zámek spolupracující s transpondery MIFARE 1K a 4K

Záek se ovládá jednoduchým stisknutím knoflíku pomocí transpoderu. 

Umožòuje jednoduchou a bezpeènou montáž na rùzné typy    

 žádnou energii. 

skøíòkových dvíøek. Dodává se v pravém i levém provedení.    
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