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KLIENT / STAVEBNIK DATUM

Janagkova akademie mazickych uméni v B, ul. Beethovenova 650/2, 662 15 Bmo
i > NAZEV STAVBY
JAMU - HUDEBNE DRAMATICKA LABORATOR, BRNO 06/ 2009

VSTUP DO VESTIBULU MIsTO STAVEY pozemky parc.&. 165 a 166, k. . Brmo-mésto, Brno-stied / ul. Orli 19221, Bmo PARE 1 ClsLo viTisku

STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE SLOUCENA DOKUMENTACE PRO VYBER ZHOTOVITELE STAVBY A
DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

ODDIL PROJEKTOVE DOKUMENTACE R ¢ISLO VYKRESU
F. DOKUMENTACE STAVEBNICH OBJEKTU

STAVEBNI OBJEKT / PROVOZNI SOUBOR . . . .
1. POZEMNI OBJEKT SO03 - HUDEBNE DRAMATICKA LABORATOR 1.4.d.g.h41

CAST/PROFESE MERITKO
1.4d, g, h. ZARIZENI ELEKTROINSTALACE INTELIGENTNI BUDOVY

VYKRES / DOKUMENT

PUDORYS 1NP - KNX 1:50




