Navod k pouziti pristroja pro
systémovou elektrickou instalaci
ABB i-bus® KNX/EIB:

LCD tablo MT 701.2, montazni
ramecek TRAHM a montazni krabice
UP KAST
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Dulezita upozornéni

Montovat a zprovoziiovat pfistroje smi pouze kvalifikovani a
vySkoleni elektromontéfi, ktefi jsou certifikovani jako Partnefi
KNX a jsou uvedeni v seznamu partnert asociace KNX:
www.knx.org pfipadné na www.abb-epj.cz. BEhem
projektovani a realizace elektrické instalace musi byt brany
v Uvahu pfislusné normy, predpisy a predepsané postupy.

- Chrarite pristroje pred vlhkosti, znecisténim a poskozenim
béhem dopravy, skladovani a pouzivani!

- PFistroje neprovozujte mimo povoleny rozsah technickych dat
(napf. teplotni rozsah)!

- Pristroje smi byt provozovany pouze v uzavienych krytech
(napf. v rozvodnicich).

Zprovoznéni
Pfifazeni individualni adresy a nastaveni parametri se
zajistuje z ETS=Engineering Tool Software (od verze ETS2
V1.3nebo vyssi). Odpovidajici soubor VD3 je nutné pouzit pro
programovani v ETS3. Kromé toho je nutné pouzit
programovaci software IPP.
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Podrobny popis parametrd, nastaveni a postup zprovozriovani
Ize nalézt v technickych datech. Tyto informace Ize stahnout
z internetovych stranek www.abb.de/eib.

Pripojeni a ovladani:

Pripojeni

1 silovy pfivod 2 Sroubové svorky

2 ABB i-bus®KNX/EIB svorkovnice

3 PC piipojeni RS 232

Prvky pro ovladani a zobrazeni

4 gervena LED a tlagitko pro zadani individuaini adresy
5 tladitko Reset

6 spinaci tlacitko podsviceni LCD displeje

7 tlacitka pro pohyb v menu

8 tlacitka pro volby v menu

Technicka data

Provozni teplotni rozsah - 5°C az + 45°C
Stupen kryti IP 20 podle €SN EN 60529
Rozméry (v x § x h) 125 x 213 x 68 mm
Vestavna hloubka 75 mm

Hmotnost 0.86 kg

Uvedeni do provozu

Individualni adresu, skupinové adresy a parametry se vkladaji
z ETS. Pro nahravani programu je pfistroj vybaven rozhranim
RS 232 pro pfimé pfipojeni k PC. Malé zmény v aplikac¢nim
programu Ize zapisovat po sbérnici KNX/EIB.

Montaz
LCD tablo je uréeno pro zapusténou montaz do krabice UP
KAST:
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Krabice je ze Sedého plastu a je vybavena &tyfmi Srouby

s prichytkami pro montaz do dutych stén. Lze ji zapustit i do
pevné stény. Soucasti dodavky krabice je také kryci viko pro
zakryti béhem montaze mokrou cestou.

Rozméry (v x$ x h) 124 x 212 x 75 mm

Hmotnost 0.15 kg

Krabice musi byt ve sténé& umisténa tak, aby jeji delsi strany
byly ve vodorovné rovin&, vnéjsi okraje musi licovat

s povrchem stény. BEhem mokrych stavebnich procesu musi
byt prekryta dodavanym krycim vikem. Pro pfivodni vedeni je
krabice vybavena vylamovacimi otvory.

Do upevnéné krabice se ¢tyfmi pfilozenymi Srouby upevni LCD
displej s pfipojenymi vodici. BEhem montaZe je nutné dodrzet
pozadavky na dodrzeni bezpeénych vzdalenosti mezi silovym
pfivodem a sbérnicovym kabelem (min. 4 mm).

Po namontovani LCD displeje do krabice se pfistroj opatfi
vzhledovym ramec¢kem T RAHM. Vystupky na zadni strané
ramecku se zatla¢i do otvor na okrajich LCD displeje.
Vnéjsi rozméry ramecku: 215 x 129 mm

Hmotnost: 0,05 kg

Likvidace

VSechny balici materidly a pfistroje ABB jsou vybaveny
oznacenim a zku$ebnim razitkem pro fadnou a odbornou
likvidaci. Balici materidly a elektrické pfistroje, resp. jejich
komponenty likvidujte v autorizovanych sbérnach, resp. v
likvidacnich zavodech.

Zaruka vici koncovému spotiebiteli

Pristroje ABB jsou vyrobeny nejmodernéjsi technologii a jsou
kvalitativné pfezkouseny. Pokud se presto projevi nedostatky,
poskytuje ABB zaruku v tomto rozsahu:

Zaruéni lhuta

Délka zaru¢ni Ihaty ¢ini 24 mésicl od koupé pfistroje
koncovym spotiebitelem. Kon¢i nejpozdéji 30 mésicli od data
vyroby.

Rozsah

ABB bezplatné opravi nebo znovu vyrobi v§echny ¢asti
pfistroje, které se prokazatelné staly nefunkénimi nebo
nespravneé fungujicimi vadnou konstrukci, nevhodnym
materidlem nebo vadnym provedenim.

Vylouéeni

Ruceni za nedostatky se nevztahuje na pfirozené opotrebeni
nebo $kody vzniklé dopravou, dale na Skody v disledku
nedodrzeni montéznich pokynl a na $kody v dusledku
neodborné instalace. Na odstranéni nedostatku musi byt firmé
ABB poskytnut nezbytny ¢as a pfilezitost k ovéfeni zptsobu
montaZe. Ruéeni za dlsledky vzniklé na zakladé neodborné
provedenych zmén nebo praci spojenych s uvedenim do
provozu nevznika. Plati to také pro dodavky jednotlivych i
nahradnich dild.

ABB neruci za Skody, které nevznikly na samotném predmétu
dodavky, zvlasté ne za Skody nepfimé, nasledné a Skody na
majetku.

Promléeni

Neuzna-li firma ABB uplatriované reklamace nedostatku,
promi¢uje se pravo opravnéného zaruénim pinénim, uplatnéni
naroku z nedostatku, ve vSech pripadech od okamziku véasné
reklamace za 24 mésicu.

Zasilani

Pro zachovani prav na zakladé tohoto prohlaseni o zaruénim
plnéni je nutno v pfipadé zaruéniho pInéni zaslat pfistroj
spole¢né s vyplnénym zaruénim listem (nebo Cislem faktury &i
dodaciho listu) a kratkym popisem reklamovaného nedostatku
pfislusnému odbornému prodejci nebo Servisnimu stfedisku
ABB.

Udrzba

Pristroj je bezudrzbovy. Dojde-li na ném napf. b&éhem dopravy
nebo skladovani k zavadé, nelze jej otevirat, ale musi byt
odeslan k opravé vyrobci. Bude-li pfistroj otevien, dochazi ke
ztraté zakonné zaruky.

Cisteni

Znecisténé pristroje je mozné lehce offit suchym hadfikem.
Pokud by to nestacilo, Ize pouzit mirné navihéeny hadfik,
lehce namydleny. V Zadném pfipadé nelze pouzit jakékoliv jiné
Cistici prostfedky nebo organicka rozpoustédla.

ABB s.r.o. Elektro-Praga ﬁ
Resslova 3

CZ-466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: 483 364 111

fax: 483 364 159

e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
http://www.abb-epj.cz

Technicka podpora (zelena linka):

800 800 103



