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Každého cíle je vždycky možné dosáhnout více než jedním zp sobem. Sí ové struktury zajiš ují vysokou 

výkonnost a rentabilitu. V obytných i komer ních a podobných budovách lze optimalizovat spot ebu energií 

a tím i provozních náklad . EIB/KNX sníma e z produkce ABB v le ují budovy do sít  s komunika ními

jednotkami, které dovolují ídit osv tlení, vytáp ní, p ívod erstvého vzduchu, stejn  jako žaluzie. Pro tyto 

ú ely slouží systém ABB i-bus®EIB/KNX s p enosem informací po dvoužilové sb rnici, pop . ABB Powernet 

EIB/KNX, s komunikací po silovém vedení.  Oba systémy mohou být instalovány s nepatrnými potížemi a 

nabízejí všechny možnosti pro budoucí rozvoj – a to jak v nových budovách , tak p i rekonstrukcích. 

Sníma e EIB/KNX pro ovládání i zobrazování mohou být pružn  p izp sobeny r zným design m a 

náladám a poskytují r zné funkce pro komfortní a bezpe né bydlení i práci.
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EIB/KNX sníma e solo®. Jednozna ná estetika 
Všude, kde se dává p ednost vysoce propracovaným tvar m, tedy nejen v oblasti bytové, ale také 
v moderních pr myslových a polyfunk ních objektech, se s výhodou využije designové ady solo®.
K dispozici je ucelená nabídka spínacích program  solo®, proto není žádné omezení p i vytvá ení
pot ebných kombinací. 

Sníma e EIB/KNX solo®

Jednonásobné, dvojnásobné i ty násobné

solo®

harmonie barev

Jednonásobné,
dvojnásobné i
ty násobné ovládací

prvky s popisovými poli 
tvo í základ sníma
výtvarné ady solo®.

Funkce
- Spínání 
- Stmívání 
- Žaluzie 
- Tla ítko

Vlastnosti
- Popisovatelná tla ítka
- Ochrana proti zcizení 
- Voln  programovatelná
tla ítka
- Signalizace stavu

Každý odstín v koncepci barev

solo® je definován jako 

samostatná optická jednotka.

Odstíny barev, navržené jako

sm si odstín  a mohou být též

nazývány nebarvami, jsou

zám rn  zvoleny tak, aby

nem ly p ímý vztah

k bytovému za ízení a k jeho

dopl k m. Veškerá uniformita

je nudná.
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Sníma e EIB/KNX solo®

ty násobný ovládací
prvek s vícenásobnou
funkcí, popisová pole 

Tento vícefunk ní sníma je
voln  programovatelný a 
narozdíl od základních 
sníma  má p ídavné funkce, 
sv telné scény a možnost 
odesílání hodnot.
Funkce
- Sv telné scény
- Odvozené sv telné scény
- Odesílání hodnot
- Spínání 
- Stmívání 
- Žaluzie
- Tla ítko
Vlastnosti
- Popisovatelná tla ítka
- Ochrana proti zcizení 
- Voln  programovatelné
spínání
- Signalizace stavu

Sníma e EIB/KNX solo®

Prostorový termostat
Prostorový termostat
s dvojnásobným
sníma em*

Prostorový termostat s LCD
displejem ukazujícím
m enou teplotu a okamžitý 
provozní stav.
Funkce
- Komfort 
- Standby (útlum)
- No ní pokles 
- Mrazová ochrana
- Nastavení teploty
- as
- Datum 
- Topení
- Chlazení 
- Sv telné scény
- Odvozené sv telné scény
- Odesílání hodnot
Vlastnosti
- Popisovatelná tla ítka
- Ochrana proti zcizení 
- Podsvícení displeje *1 
- - Signalizace stavu  *1 
*1 P ídavné ovládání 
dvojnásobným tla ítkovým
sníma em

Sníma e EIB/KNX solo®

IR sníma  s trojnásobným
ovládacím sníma em

Sníma má 5 IR kanál ,
z nichž kanály 1 až 3 jsou 
p ímo svázány se spínacími 
funkcemi tla ítek a kanály 4 a 
5 jsou voln  nastavitelné. 
Funkce
- 5 IR kanál
- 3 IR kanály p ímo svázané 
s tla ítkovými sníma i
- 2 IR kanály voln
nastavitelné
- Spínání 
- Stmívání 
- Žaluzie
- Tla ítko
- Sv telné scény
- Odvozené sv telné scény
- Odesílání hodnot
Vlastnosti
- Popisovatelná tla ítka
- Ochrana proti zcizení 
- Voln  programovatelné
spínání
- Signalizace stavu

Sníma e EIB/KNX solo®

Zapušt ný sníma  pohybu

Sníma  pohybu je vybaven
komfortní o kou, která 
snímá nejen v horizontální 
rovin , ale také v úhlu 7° 
sm rem dol .

Sníma e EIB/KNX solo®

Rozhraní RS 232
Rozhraní USB*

Tato rozhraní umož ují
p ístup k ABB i-bus®

EIB/KNX.
Sortiment je obohacen o 
zapušt né USB rozhraní.
Toto USB rozhraní dovoluje 
programování a oživování
instalace ABB i-bus®

EIB/KNX z PC nebo 
notebooku pouze s využitím
ETS, verze 3.0. 

*  výrobek bez vyobrazení. Lze vid t v katalogu. 

5



EIB/KNX sníma e solo®-carat. Náro ný design. Opravdové 
materiály.
Jejich p ímé a elegantní tvary, kombinované s vysoce jakostními p írodními materiály vytvá í design solo®-
carat napohled krásným. S ohledem na r znost materiál  a na možné barevné varianty je celý rozsah 
vhodný jak pro vážné, na design orientované prost edí, tak i pro nad asové moderní, klasicky stylizované 
okolí.

Sníma e EIB/KNX solo®-carat         Sníma e EIB/KNX solo®-carat
Jednonásobné, dvojnásobné, ty násobné ty násobné vícefunk ní

S popisovými poli 

Tyto jednonásobné,
dvonásobné a ty násobné
ovládací prvky s popisovými
poli vytvá í základní adu
sníma  EIB/KNX v designu 
solo®-carat.

solo®-carat

Harmonie barev

Pro ráme ky jsou použity pouze

vysoce ušlechtilé materiály.

V celém rozsahu mohou být

ráme ky kombinovány s mnoha

barvami  sníma  výtvarné ady

solo®, obohacené o antracitovou

barvu

bronz            ušlechtilá ocel     chrom 

Funkce
- Spínání 
- Stmívání 
- Žaluzie 
- Tla ítko

Vlastnosti
- Popisovatelná ovládací
tla ítka sníma
- Ochrana proti zcizení 
- Voln  programovatelná
tla ítka
- Signalizace stavu 

zlato            sklo 

Vícefunk ní sníma
je voln  programovatelný a 
narozdíl od základních variant
tla ítkových sníma  je 
vybaven možností vytvá et
sv telné scény a odesílat 
hodnoty objekt .

Funkce
- Sv telné scény
- Odvozené sv telné scény
- Hodnoty objekt
- Spínání 
- Stmívání 
- Žaluzie 
- Tla ítko

Vlastnosti
- Popisovatelná ovládací
tla ítka sníma
- Ochrana proti zcizení 
- Voln  programovatelná
tla ítka
- Signalizace stavu 
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Sníma e EIB/KNX solo®-carat
Room thermostat*
Room thermostat with
double switch sensor

Prostorový termostat s LCD
displejem ukazujícím m enou
teplotu a okamžitý provozní stav. 

Funkce
- Komfort 
- Standby (útlum)
- No ní pokles 
- Mrazová ochrana
- Nastavení teploty
- as
- Datum 
- Topení
- Chlazení 
- Sv telné scény
- Odvozené sv telné scény
- Odesílání hodnot
- ízení fan-coil
Vlastnosti
- Popisovatelná tla ítka
- Ochrana proti zcizení 
- Podsvícení displeje *1 
- Signalizace stavu    *1 
*1 P ídavné ovládání dvojnásobným
tla ítkovým sníma em

Sníma e EIB/KNX solo®-carat
IR sensor with 3gang
operating element

Sníma má 5 IR kanál , z nichž 
kanály 1 až 3 jsou p ímo svázány se
spínacími funkcemi tla ítek a kanály
4 a 5 jsou voln  nastavitelné. 
Funkce
- 5 IR kanál
- 3 IR kanály p ímo svázané 
s tla ítkovými sníma i
- 2 IR kanály voln  nastavitelné 
- Spínání 
- Stmívání 
- Žaluzie
- Tla ítko
- Sv telné scény
- Odvozené sv telné scény
- Odesílání hodnot
Vlastnosti
- Popisovatelná tla ítka
- Ochrana proti zcizení 
- Voln  programovatelné spínání 
- Signalizace stavu

Sníma e EIB/KNX solo®-carat
Flush-mounted movement
Detector

Sníma  pohybu je vybaven
komfortní o kou, která snímá nejen
v horizontální rovin , ale také v úhlu 
7° sm rem dol .

Sníma e EIB/KNX solo®-carat
RS 232 interface*
USB-interface

Tato rozhraní umož ují p ístup k 
ABB i-bus® EIB/KNX. 
Sortiment je obohacen o zapušt né
USB rozhraní. Toto USB rozhraní
dovoluje programování a oživování 
instalace ABB i-bus®

EIB/KNX z PC nebo notebooku 
pouze s využitím ETS, verze 3.0.

*  výrobek bez vyobrazení. Lze vid t v katalogu.
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EIB/KNX sníma e Busch-triton®. Elegantní tvarové ešení

Sníma e EIB/KNX Busch-triton® jsou patrn  t mi nejpropracovan šími zlepšeními ovládacích prvk  pro 

budovy se systémovou technikou a to nejen pro obytné objekty, ale také pro komer ní objekty, jako nap .

holety. Jsou to voln  programovatelné spína e s vícenásobnými funkcemi a jsou pružn  nastavitelné podle

zvyklostí uživatel .

Sníma  EIB/KNX Busch-triton®
Jednonásobný sníma
s podsvíceným popisovým
polem

Jednonásobný sníma  je opat en
voln  programovatelným tla ítkem,
k n muž lze p i adit až dv  funkce. 
Funkce
• Spínání 
• Stmívání 
• Žaluzie
Vlastnosti
• Popisovatelná tla ítka
• Podsvícený popis na tla ítkách
• Ochrana proti zcizení 
• Signalizace stavu

Sníma  EIB/KNX Busch-triton®
Trojnásobný sníma
s podsvícenámi popisovými
poli a s IR p ijíma em

Pomocným tla ítkem lze do pam ti
uložit sv telné scény, deaktivovat
chyby a aktivovat podsvícení 
popisových polí na tla ítkách.
Funkce
• Spínání 
• Stmívání 
• Žaluzie
• Sv telné scény 
• Ochrana proti spínací chyb
• 3 IR kanály navázané p ímo na
tla ítka
Vlastnosti
• Popisová pole na tla ítkách
• Podsvícený popis
• Voln  programovatelná tla ítka
• Ochrana proti zcizení 
• Signalizace stavu
• IR dálkové ovládání
• P ídavné tla ítko

Sníma  EIB/KNX Busch-triton®
Trojnásobný sníma
s podsvícenámi popisovými
poli, LCD displejem a s IR 
p ijíma em

P ídavným tla ítkem je možné 
ukládat scény do pam ti, aktivovat
podsvícení popisových polí na 
tla ítkách a p echázet z ádku na 
ádek v textu na displeji

Funkce
• Nezávislý LCD displej pro 5 
textových/datových zpráv
• Poplachové zprávy
• Spínání 
• Stmívání 
• Žaluzie
• Sv telné scény 
• 3 IR kanály navázané p ímo na
tla ítka

Vlastnosti
• Popisová pole na tla ítkách
• Podsvícený popis
• Ochrana proti zcizení 
• Signalizace stavu
• IR dálkové ovládání
• P ídavné tla ítko

Sníma  EIB/KNX Busch-triton®
Trojnásobný sníma
s podsvícenámi popisovými
poli,s vestav ným
termostatem, bez  IR p ijíma e

Tento p ístroj je vybaven dv ma
funk ními úrovn mi. První úrove  je 
ur ena pro místní ovládání, ako nap .
pro spínání osv tlení. Pomocným 
tla ítkem lze p ejít do druhé úrovn ,
v níž se nastavuje topení nebo
chlazení.

Funkce
• LCD displej pre funkce termostatu
• Komfortní režim
• Úsporný režim 
• No ní pokles 
• Protimrazová ochrana 
• Topení 
• Chlazení 
• ízení ventilace 
• Spínání 
• Stmívání 
• Žaluzie
Vlastnosti
• Popisová pole na tla ítkách
• Podsvícený popis
• Ochrana proti zcizení 
• Signalizace stavu
• Jeden spína  v místnosti
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Sníma  EIB/KNX Busch-triton®
P tinásobný ovládací prvek
s podsvícenámi popisovými
poli a s IR p ijíma em

Pomocným tla ítkem lze do pam ti
uložit sv telné scény, deaktivovat
chyby a aktivovat podsvícení 
popisových polí na tla ítkách.
Funkce
• Spínání 
• Stmívání 
• Žaluzie
• Sv telné scény 
• Ochrana proti spínací chyb
• 5 IR kanál  navázaných p ímo na
tla ítka
Vlastnosti
• Popisová pole na tla ítkách
• Podsvícený popis
• Voln  programovatelná tla ítka
• Ochrana proti zcizení 
• Signalizace stavu
• IR dálkové ovládání
• P ídavné tla ítko

Sníma  EIB/KNX Busch-triton®
P tinásobný ovládací prvek
s podsvícenámi popisovými
poli, LCD displejem a s IR 
p ijíma em

P ídavným tla ítkem je možné 
ukládat scény do pam ti, aktivovat
podsvícení popisových polí na 
tla ítkách a p echázet z ádku na 
ádek v textu na displeji

Functions
Navíc oproti p tinásobnému
ovládacímu prvku:
• Nezávislý displej pro p t datových
nebo textových zpráv 
• Zobrazení uživatelských a 
poplachových zpráv
Vlastnosti
(dopln ní)
• LCD displej 
• Poplachové zprávy

Sníma  EIB/KNX Busch-triton®
P tinásobný ovládací prvek
s podsvícenámi popisovými
poli,s vestav ným termostatem
a s  IR p ijíma em

Tento p ístroj je vybaven dv ma
funk ními úrovn mi. První úrove  je 
ur ena pro místní ovládání, ako nap .
pro spínání osv tlení. Pomocným 
tla ítkem lze p ejít do druhé úrovn ,
v níž se nastavuje topení nebo
chlazení.
Funkce
• LCD displej pre funkce termostatu
• Komfortní režim
• Úsporný režim 
• No ní pokles 
• Protimrazová ochrana 
• Topení 
• Chlazení 
• ízení ventilace 
• Spínání 
• Stmívání 
• Odesílání hodnot
• Sv telné scény 
Vlastnosti
• Popisová pole na tla ítkách
• Podsvícený popis
• Ochrana proti zcizení 
• Signalizace stavu
• Jeden spína  v místnosti

alpská bílá sv tle šedá

kobaltov  modrá brilantní erná

šampa ská metalíza

studio bílá, lesk studio bílá, mat.

tmavomodrá    lávová

jantarová

platinová bronzová

palladium   titanová
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EIB/KNX sníma e alpha exclusive
®. Individuální zvýrazn ní

Udává tón individuálnímu stylu v obytných i v polyfunk ních budovách. Sníma e alpha exclusive® jsou

dokonalé asvým tvarem zcela neobvyklé. Mohou se p izp sobovat stylu okolního prost edí a p esto budou

projevovat svoji individualitu. V jejich tvarech se mísí elegance s extravagancí a dotvá í náladu

v exkluzivním prost edí.

EIB/KNX sníma e alpha exclusive
®

Jednonásobné, dvojnásobné a ty násobné

Jednonásobné,
dvojnásobné i
ty násobné ovládací

prvky tvo í základní
ovládací elementy, jsou
základem ady alpha
exclusive

®.

Funkce
• Spínání 
• Stmívání 
• Žaluzie
• Tla ítko
• Odesílání hodnot
Vlastnosti
• Ovládací tla ítka svisle 
orientovaná
• Signalizace stavu

alpha exclusive®

harmonie barev

Barvy této ady sníma  se opírají o
individualitu detail . Vycházejí ze 
stálosti materiál  s trvalým kouzlem – 
od prehistoriských skal až po vysoce 
ušlechtilé kovy. Jejich pr zra nost a 
síla výrazu jsou jedine né jako 
v p írod .

alabastrová  slonová kost    titanová

palladium   lávová    chrom / jantarová
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EIB/KNX sníma e alpha
exclusive®

Prostorový termostat

Prostorový termostat je
vybavanen diodami LED,
indikujícími jednotlivé
pracovní režimy. Teplota
se nastavuje ovládacím 
prvkem na elní stran
p ístroje.
Funkce
• Komfort 
• Stand-by
• No ní útlum 
• Mrazová ochrana
• Objekt orosení
• Topení
• Chlazení
Vlastnosti
• Nastavení požadované
teploty oto ným prvkem 
• Ochrana proti zcizení 
• Provozní stavy indikují
diody LED 

EIB/KNX sníma e alpha
exclusive®

Zapušt né IR rozhraní

IR sníma s jedno-
násobným ovládacím
prvkem
Funkce
• IR kanály se
parametrizují
• Spínání 
• Stmívání 
• Žaluzie
Vlastnosti
• Dálkové ovládání
• 5 IR kanál
• Místní ovládání

EIB/KNX sníma e alpha
exclusive®

Zapušt ný sníma
pohybu

Sníma  pohybu je
vybaven komfortní nebo 
vícenásobnou o kou.
Komfortní o ka
zabezpe uje dohled
v horizontální rovin .
Vícenásobná o ka
sleduje nejen ve
vodorovné rovin , ale také
v rovin  sklon né o úhel
7° sm rem dol .
Funkce
• Trvalé osv tlení
• Nastavitelná citlivost 
• Nastavitelné ovládání pro
spolupráci s ezs 
Vlastnosti
• Potenciometr 
• Posuvný spína
ZAP/VYP

EIB/KNX sníma e alpha
exclusive®

Rozhraní RS 232 * 
Rozhraní USB 

Tato rozhraní umož ují
p ístup k ABB i-bus®

EIB/KNX.
Sortiment je obohacen o 
zapušt né USB rozhraní. 
Toto USB rozhraní 
dovoluje programování a 
oživování instalace ABB i-
bus®

EIB/KNX z PC nebo 
notebooku pouze
s využitím ETS, verze 3.0.

EIB/KNX sníma e alpha
exclusive®

Zapušt ný LCD displej

LCD displej slouží
k zobrazování textových
zpráv nebo datových údaj
a k ovládání stav .
Funkce se aktivují p ímo
tla ítky. Mezi jednotlivými 
zobrazeními na osmi 
ádcích se p echází také 

tla ítky.
Funkce
• 2 x 4 ádky zobrazení po 
16 znacích 
• Spínací objekty
• Hodnotové objekty
• Poplachové zprávy
• Snímací funkce 
Vlastnosti
• Podsvícení displeje
• Spínací funkce 

*  výrobek bez vyobrazení. Lze vid t v katalogu.
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EIB/KNX sníma e alpha nea
®. Harmonické proporce 

Tato ada spína  pro obytné i polyfunk ní budovy kombinuje komfort a prost edí a uvádí je do 

rovnovážného stavu. Díky významnému tvarovému zmenšení podstatných detail , jako jsou jemn

zaoblené rohy, design alpha nea® m že být za len n tém  do každého interiérového vybavení. 

EIB/KNX sníma e alpha nea
®

Jednonásobné, dvojnásobné a ty násobné

Jednonásobné,
dvojnásobné i
ty násobné ovládací

prvky tvo í základní
ovládací elementy, jsou
základem ady alpha
nea

®.

Funkce
• Spínání 
• Stmívání 
• Žaluzie
• Tla ítko
• Odesílání hodnot
Vlastnosti
• Ovládací tla ítka svisle 
orientovaná
• Signalizace stavu

alpha nea®

istá estetika

Barevné ešení ady alpha nea®

podtrhuje soulad s jakýmkoli 
architektonickým prost edím.
Barvy pro lidi, kte í mají rádi 
detaily, jsou jasné v prost edí
komfortní atmosféry.

studio bílá, lesk  studio bílá, mat

slonová kost bronzová

platinová  tmavomodrá

tmavomodrá / platinová
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EIB/KNX sníma e alpha
nea

®

Prostorový termostat

Prostorový termostat je
vybavanen diodami LED,
indikujícími jednotlivé
pracovní režimy. Teplota
se nastavuje ovládacím 
prvkem na elní stran
p ístroje.
Funkce
• Komfort 
• Stand-by
• No ní útlum 
• Mrazová ochrana
• Objekt orosení
• Topení
• Chlazení
Vlastnosti
• Nastavení požadované
teploty oto ným prvkem 
• Ochrana proti zcizení 
• Provozní stavy indikují
diody LED 

EIB/KNX sníma e alpha
nea

®

Zapušt né IR rozhraní

IR sníma s jedno-
násobným ovládacím
prvkem
Funkce
• IR kanály se
parametrizují
• Spínání 
• Stmívání 
• Žaluzie
Vlastnosti
• Dálkové ovládání
• 5 IR kanál
• Místní ovládání

EIB/KNX sníma e alpha
nea

®

Zapušt ný sníma
pohybu

Sníma  pohybu je
vybaven komfortní nebo 
vícenásobnou o kou.
Komfortní o ka
zabezpe uje dohled
v horizontální rovin .
Vícenásobná o ka
sleduje nejen ve
vodorovné rovin , ale také
v rovin  sklon né o úhel
7° sm rem dol .
Funkce
• Trvalé osv tlení
• Nastavitelná citlivost 
• Nastavitelné ovládání
pro spolupráci s ezs 
Vlastnosti
• Potenciometr 
• Posuvný spína
ZAP/VYP

EIB/KNX sníma e alpha
nea

®

Rozhraní RS 232 * 
Rozhraní USB 

Tato rozhraní umož ují
p ístup k ABB i-bus®

EIB/KNX.
Sortiment je obohacen o 
zapušt né USB rozhraní. 
Toto USB rozhraní 
dovoluje programování a 
oživování instalace ABB i-
bus®

EIB/KNX z PC nebo 
notebooku pouze
s využitím ETS, verze 3.0.

EIB/KNX sníma e alpha
nea

®

Zapušt ný LCD displej

LCD displej slouží
k zobrazování textových
zpráv nebo datových 
údaj  a k ovládání stav .
Funkce se aktivují p ímo
tla ítky. Mezi jednotlivými 
zobrazeními na osmi 
ádcích se p echází také 

tla ítky.
Funkce
• 2 x 4 ádky zobrazení po 
16 znacích 
• Spínací objekty
• Hodnotové objekty
• Poplachové zprávy
• Snímací funkce 
Vlastnosti
• Podsvícení displeje
• Spínací funkce 
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*  výrobek bez vyobrazení. Lze vid t v katalogu.



EIB/KNX jednotka p ipojení spína
Jednotka pro p ipojení spína  nabízí možnosti využít ekonomi t jšího ešení EIB/KNX p edevším

v komer ních objektech,  které mají nižší rozpo et na elektroinstala ní systém. Je pln  slu itelná

s domovními spína i ABB. Má vestav né stavové LED. 

P íklady funk ních možností 

1 násobný
spína

2 násobný
spína

1 násobný 
tla ítkový ovlada

2 násobný
tla ítkový ovlada

1 x spína 2 x spína 1 x spína
1 x stmíva

2 x spína
2 x stmíva
1 x žaluzie

Jsou možné vícenásobné kombinace*

N mecká ada

Špan lská ada eská ada
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*V eské republice nejsou k dispozici p ístroje špan lské ady



Univerzální rozhraní EIB/KNX 
Univerzální rozhraní dovoluje integrovat systém EIB/KNX kdekoli na sv t  a nezávisle na národních 

p edpisových normách. Mnoho spole ných funkcí EIB/KNX m že zajistit použití univerzálního rozhraní, 

mohou to být funkce jako spínání, stmívání, ízení provozu žaluzií, scény, .... Je možné i podsvícení 

klasických domovních p ístroj .

Dvou nebo
ty kanálové

univerzální rozhraní 
m že být 
parametrizováno jako
vstupnebo jako výstup. 
Klasické tla ítkové
ovlada e, pomocné
spína e, diody LED a 
elektronická relé mohou
být použity spole n
s tímto p ístrojem ke 
spln ní širokých
možností aplikací ve 
sv t .

Evropský systém 
Britský systém 
Americký systém 
Italský systém 
Australský systém 
Sm sice r zných systém
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Dotykový panel SMART. Harmonie funkce a designu 

Dotykové panely LEAN a SMART z produkce ABB nejenže vypadají dob e, ale nabízejí také zna ný po et

funkcí pro spínání a ovládání EIB/KNX nebo Powernet systému. Tento všestranný displej a ovládací 

jednotka lze používat jednoduše a na základ  intuice.

Po mírném stisku se 
samo inn  otev e chromované
sklopné ví ko v dolní ásti
p ístroje.

LEAN a SMART dotykový panel
nabízí celou adu funkcí, závisejících
na provedení, jako jsou spínání, 
stmívání, ízení žaluzií, zobrazování
m ených hodnot, asové ízení
spínání, ovládání sv telných scén
nebo zobrazování a ukládání
poplachových a chybových signál .

Krom  toho m že být panel použit
jako prostorový termostat nebo budík
i p ístroj pro odpo ítávání asu

(minutky). Další, p ídavnou funkcí je 
poznámkový blok, p i emž zapsaná
informace m že být uchována.

Ovládání je jedenoduché a zcela
intuitivní. Využitím dotykové tužky
mohou být jednotlivé funkce 
vyvolávány lehkým tlakem na virtuální
tla ítka, opat ená z etelným textem.

Ovládání funkcí je také usnadn no
jasnou strukturou menu. LEAN a 
SMART dotykový panel lze
ovládat oby ejn  pomocí ru ního
IR vysíla e, který umož uje
dálkové ovládání za ízení nebo
funkcí.

Panel je k dispozici ve t ech
verzích:
Jako dotykový LEAN panel
s ernobílým displejem pro asi 30 
funkcí a dotykový SMART panel 
s ernobílým nebo barevným
displejem pro ízení cca 100
funkcí.
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Na základní stran
dotykového SMART 
panelu je zobrazeno až 10
dotykových plošek, které
nap . zobrazují rozložení
místností v dom .
Na tla ítkách v dolní ásti
displeje lze ode ítat
m enou pokojovou 
teplotu a as. Kdykoli je
také možný p ímý p ístup
k vestav nému
prostorovému termostatu 
a k asovým program m.
Stiskne-li se dotykovou
tužkou na základní stran
vybrané tla ítko, lze p ímo

p ejít k p ehledu
jednotlivých funkcí 
v místnosti (nap .v
obývacím pokoji) nebo 
k funk ním skupinám. 
Na displeji se formou 
jasného textu zobrazují 
okamžité stavy, jako nap .
spínacích funkcí nebo 
m ených hodnot. 
Následným dotykem na 
tla ítko se otev e ovládací
okno odpovídající 
individuální funkce, jehož
pomocí  lze nap . ovládat 
svítivost stropního sv tla
zm nou jeho nastavení.

Tla ítko „Návrat“ v dolní 
ásti displeje umož uje

návrat z ovládací strana
na stranu základní.
LEAN a SMART dotykové
panely jsou navíc
vybaveny „d tskou
ochranou“, jíž se panel 
zablokuje proti 
nežádoucímu ovládání.. 
Na horní lišt  displeje se
zobrazí potom symbol 
zablokování.

Za chromovaným 
sklopným ví kem
(ilustrace na str. 16) je 
funk ní prvek – tzv. PDA 
neboli ovládací tužka, 
ur ená k ovládání 
dotykového displeje. 
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Zapušt ný LCD panel. Perfektní p ehled
Tento panel zabezpe uje maximální ízení a je rychle, snadno a jednoduše ovladatelný. Funkce systému 

ABB i-bus® EIB/KNX jsou pružné a mohou být upravovány podle individuálních pot eb.

Zapušt ný LCD panel
Vizualizuje  stavy spínanách funkcí a chybových hlášení

Kterékoli ze všech
tla ítek lze zobrazit a 
ovládat  na displeji LCD 
panelu.

Displej se ovládá tla ítky
umíst nými na panelu.

Because the ABB i-bus®EIB/KNX pracuje na decentralizovaném principu, m že
být panel, z n hož budou sledovány a ízeny všechny funkce, kdykoli zabudován,
s malými náklady.

Sou asn  panel p ebírá ízení a podává informace týkající se stavu celého
systému EIB/KNX. To podporuje programovatelnou konfiguraci uživatele, i když 
dojde k výpadku napájení.
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ABB s. r. o.        ABB s. r. o.
Elektro – Praga       ELSYNN 
Resslova 3        Heršpická 13
466 02 Jablonec nad Nisou          619 00 Brno
Tel.: +420 483 364 111        Tel.: +420 543 145 444
Fax: +420 483 312 059         Fax: +420 543 243 489
E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com  E-mail: david.joerka@cz.abb.com
http://www.abb-epj.c z http://www.abb.com/cz

20


