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SKLADBA MATERIALU
C.M. NAZEV PLOCHA i . . § POZNAMKA
PODLAHA |STROP|STENA A | STENA B| STENA C | STENA D
1.01 VSTUPNI VESTIBUL 261.03 M2|  S15 - - - - -
VSTUPNI FOYER SALU S
1.02 S oL 46.26 M2|  S76 —- - —- —- -
1.03 KAVARNA 79.38 M2 | S74/S76 — - - - -
1.04]  VSTUPNI HALA S RECEPCI  |30.31 M2| S74 - - - - -
1.05 MANIPULACNI_PROSTOR 12.79 M2 S74 —— —- —— —- ——
1.06 CHODBA-PRUJEZD 7329 M2 S75 — . - - -
1.07] SKLAD KOMUNALNIHO ODPADU | 4.08 M2 | S75 — — - - —
1.08|SKLAD OBALU A CHLAZENY ODPAD| 595 M2 |  S75 - - - - -
1.09 PARKOVACI DVOR _ |159.00 M2|  SB3 —- —- —— —- —-
TEPELNA CERPADLA-VNEJS]
1.10 e 9.62 M2 | S84 - - - - -
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| S 5 Kakelové trasy jsou vedeny pod omitkou, v SDK prickdch
| v podlaze a v podhledu. Trasy v podhledu jsou ulozeny v
| 7 elektoinstalacnich pozinkovanych zlabech uckotvenych na
| oc. nosné konstrukci. Pri soubehu vedeni silno a
- slaboproudu je treba dodrzet predpisy pro soubéh vedeni
| - vit technickd zpravo. Popis na vykrese ma prednost
| pred poznamkami v legende.
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KLIENT/ STAVEBNIK DATUM
A Janagkova akademie muzickych uméni v Bmé, ul. Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
NAZEV STAVBY
JAMU - HUDEBNE DRAMATICKA LABORATOR, BRNO 06/ 2009
VSTUP DO VESTlBULU MISTO STAVBY i PARE | GISLO VYTISKU
pozemky parc.£. 165 a 166, k. 0. Brno-mésto, Brno-stfed / ul. Orli 19 a 21, Bmo
STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE  SLOUCENA DOKUMENTACE PRO VYBER ZHOTOVITELE STAVBY A
DOKUMENTACE PRO PROVADEN{ STAVBY
0DDIL PROJEKTOVE DOKUMENTACE o CISLO VYKRESU
F. DOKUMENTACE STAVEBNICH OBJEKTU
STAVEBNI| OBJEKT/PROVOZNI[ SOUBOR
1. POZEMNI OBJEKT S003 - HUDEBNE DRAMATICKA LABORATOR 1.4.d.g.h.18
CheTipRoFESE 14d, g, h. ZARIZEN| ELEKTROINSTALACE INTELIGENTNI BUDOVY uERTTKO
VYKRES I DOKUMENT PUDORYS 1NP - SILOVE ROZVODY 1:50




