SCHEMA ORIENTACE

/?
C<— —A
:
LEGENDA MISTNOSTI
SKLADBA MATERIALU
cM NAZEV PLOCHA - - § : POZNAMKA
PODLAHA |STROP |STENA A |STENAB |STENA C |STENAD
51.01  SATNA NAHRAVACIHO STUDIA | 36.17 M2 S74 - - - - o
51.02 SPRCHA SATNY 1.37 M2 S74 — - - - o
51.03 UMYVARNA-WC ZENY 1.97 M2 S74 — - - - o
51.04 WC ZENY 1.32 M2 S74 — - . - -
51.09 UMYVARNA-WC MUZI 1.97 M2 S74 - - - - o
51.0 PISOAR-WC MUZI 1.36 M2 S74 —— . - - -
51.0/ WC MU/ 1.32 M2 S74 — - - - o
51.08 SCHODISTOVA HALA 26.26 M2 S74 —— . - - -
51.09 SCHODISTOVA HALA 17.73 M2 S74 — - - - o
51.10 UMYVARNA-WC MUZI 2.61 M2 S74 - - - - o
S1.11 PISOARY=WC MU/ 2.27 M2 S74 — - - - o
51.12 WC INVALIDE 2.54 M2 S74 . - - - -
51.13 UMYVARNA-WC ZENY 2.61 M2 S74 - - - - o
51.14 WC ZENY 1.35 M2 S74 — - . - -
S1.19 WC ZENY 1.35 M2 S74 - - - - -
51.1 WC INVALIDE ZENY 2.34 M2 S74 . - - - -
51.17 CHODBA 5.84 M2 S74 — - - - -
51.18 KUCHYNE 11.61 M2 S74 - . . . -
51.19 UKLIDOVA KOMORA 1.52 M2 S74 — - - - -
51.20 SATNA ZAMESTNANCI 2.53 M2 S74 — - - - o
S1.21 UMYVARNA ZAMESTNANC 1.35 M2 S74 . - - - -
51.22 WC ZEMESTNANCI 1.28 M2 S74 . - - - -
51.23 SKLAD KUCHYNE 4.86 M2 S74 - . - - o
51.24 PREDSIN VYTAHU 5.78 M2 S74 — - - - -
51.29 CHODBA 29.70 M2 S75 — - - - o
TEPELNA CERPADLA VNEJSI
51.2 S 18.17 M2 S84 — _— . _ o
51.27 STROJOVNA VZT 71.47 M2 S75 . - - - o
51.28 DIESEL AGREGAT 15.18 M2 S75 . - - - -
51.29 STROJOVNA VYTAPENI 25.96 M2 S75 - - - - o
51.30 VINARNA 52.39 M2 S85 . - - - o
S1.31  SKLAD KAVARNY A VINARNY | 31.66 M2 S85 . - - - -
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Bez predchoziho pisemného souhiasu autord nelze
provédét zmény projeidu & stavby provadéné podie
tohoto projektu. VeSkera préva viastnik( autorskjch
prév Jsou vyhrazena a chréndna zékonem. Poruseni
autorskych prav je trestné a bude stihano die
trestniho zékona.

KLIENT / STAVEBNIK DATUM
Janackova akademie muzickych uméni v Brnd, ul. Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

NAZEV STAVBY . . .
JAMU - HUDEBNE DRAMATICKA LABORATOR, BRNO 06/2009

MISTO STAVBY . a PARE / €ISLO VYTISKU
pozemky parc.¢. 165 a 166, k. 4. Brno-mésto, Brno-stfed / ul. Orli 19 a 21, Bmo

STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE SLOUCENA DOKUMENTACE PRO VYBER ZHOTOVITELE STAVBY A
DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

ODDIL PROJEKTOVE DOKUMENTACE , ¢ISLO VYKRESU
F. DOKUMENTACE STAVEBNICH OBJEKTU

STAVEBNI| OBJEKT/PROVOZNI SOUBOR
1. POZEMNI OBJEKT $003 - HUDEBNE DRAMATICKA LABORATOR 1.4.d.g.h.42

CAST/PROFESE MERITKO
1.4d, g, h. ZARIZENI ELEKTROINSTALACE INTELIGENTNi BUDOVY

VYKRES / DOKUMENT
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