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Powerware® 9390
40kVA - 160kVA pro ochranu kritickych aplikaci

Powerware

* Vysoka ucinnost — az 94%

* Hot Sync redundantni zapojeni

* ABM - systém dobijeni
akumulatort prodluzujici
jejich zivotnost az o 50 %

 Aktivni korekce vstupniho uciniku
(PFC) zajist'ujici harmonické

zkresleni THD < 5%

* Vysoky vystupni ucinik 0,9 pro

servery a pocitacovou zatéz

» Uzivatelsky pfrijemné ovladani —

modre podsviceny displej

* Moznost monitoringu prostred-
nictvim Web/SNMP a ModBus

» Soucdasti dodavky software pro

fizeni a monitoring UPS

EEE:E'F-

Vykon:
Napéti:

Specifikace produktu

Technologie: On-line

(dvojita konverze)
40-160 kVA pfi t¢iniku 0,9
400 V 50/60 Hz

Powerware 9390 je zaloznim zdrojem série 9 s
dvoji konverzi, fesSici vSechny problémy sité a
zajiStujici  Cisté napajeni vS8ech kritickych
zafizeni. Pokud vybirate UPS pro Vasi pobocku,
pramyslovou vyrobu, zdravotnické zatizeni nebo
rozsahlé datové centrum pak Powerware 9390 je
spravnou kombinaci vykonu a podlahové
plochy, kterou nema zadny jiny zdroj v této tfide.
PW 9390
vstupniho U¢iniku (PFC) s technologii IGBT s

charakterizuje  aktivni  korekce
celkovym harmonickym zkreslenim proudu
THD(i) < 5% a vysokym ucinikem cos fi bez
pozadavku na dalSi pfidavna zafizeni (filtry

apod.).

Powerware 9390 nabizi vysokou az 94%
ucinnost, ktera snizuje provozni naklady a
zvySuje dobu zalohovani. VysSi ucinnost
systému snizuje tepelné ztraty a tim naklady na
pofizeni a provoz klimatizace. Snizeni provozni
teploty prodluzuje zivotnost soucasti zalozniho

zdroje, coz vede ke zvySeni spolehlivosti,

pohotovosti a vykonnosti zalozniho zdroje.

Powerware 9390 pouziva jedine¢énou ABM™
technologii. ~ Zatimco tradi¢ni UPS nabiji
baterie nepietrzité, ABM technologie, nabiji
baterie pouze pokud je to nezbytné. Baterie
tak jsou chranény proti korozi a jejich

zZivotnost je prodlouzena az o0 50%.

Patentovana technologie Hot Sync umoziuje
navysSit zalohovany vykon. Az ¢&tyti stejné
UPS mohou byt paralelné spojeny bez

pouziti systému pro paralelni spojeni skfini.

Powerware 9390 dodavame s kompletnim

softwarovym  vybavenim Powerware
Software Suite, ktery umoziuje kontrolu,
spravu a vypnuti celé sit¢ kontrolovanym
shutdownem, ¢imz zabezpecuje ochranu
pted poskozenim a ztratou dat. Volitelné
ptisluSsenstvi je vhodné pro jakoukoliv
komunikaéni potiebu, od standardni sériové
po bezpecné dalkové monitorovani pomoci

webu.
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Powerware®

Technicka specifikace

Zakladni Gdaje  Vykon 40-160 kVA pi Gciniku 0,9

9390

oddélovaci transformator, baterie s Zivotnosti 10 let

Uginnost 94% pfi jmenovité zatés

Hluénost <65dB (A)
Vstup Jmenovité napéti 400 V (vstup 3 fazovy)

Frekvence 46-65 Hz

Uginik 0,99 (<5% THD pfi jmenovité zatéz)
Vystup VoliteIné napéti 380/400/415V

Regulace staticky +- 1 %

Uginik 0,9 (napfiklad 72kW pfi 80 kVA)
Baterie Typ VRLA, bezidrzbové

Nabijeni baterii ABM

Napéti baterii 480 V (40 bloku)
PfisluSenstvi

distribu¢ni rozvadéc, X-slot

Znacky CE

>
Standardni UPS

Vyrobni €islo Popis Vykon Rozméry (v x s x h) Hmotnost
1024993 Powerware 9390-40-N 40 kVA / 36 kW 1879x519x808 mm 257 kg
1024994 Powerware 9390-60-U 60 kKVA / 54 kW 1879x519x808 mm 313 kg
1024995 Powerware 9390-80-N 80 kVA / 72 kW 1879x519x804 mm 313 kg
1024635 Powerware 9390-100-U 100 kVA / 90 kW 1879x944x804 mm 430 kg
1024636 Powerware 9390-120-N 120 kVA / 108 kW 1879x944x804 mm 430 kg
1023298 Powerware 9390-120-U 120 kVA / 108 kW 1879x944x804 mm 530 kg
1023299 Powerware 9390-160-N 160 kVA / 144 kW 1879x944x804 mm 530 kg

Standardni externi baterie

Vyrobni ¢islo Popis Vykon Rozméry (vx $ x h) Hmotnost
1025570 9390-BAT10-S-40x38Ah 38 Ah 1877x575x773 mm 700 kg
1025572 9390-BAT10-S-200 53 Ah 1877x575x773 mm 1176 kg
1023244 9390-BAT10-40x55Ah 55 Ah 1879x1125x808 mm 1270 kg
1023245 9390-BAT10-40x67Ah 67 Ah 1879x1125x808 mm 1430 kg
1025467 9390-BAT10-280 83 Ah 1879x1125x808 mm 1444 kg
1025470 9390-BAT10-330 94 Ah 1879x1125x808 mm 1625 kg
1025468 9390-BAT10-500 130 Ah 1879x1125x808 mm 2188 kg
1023983 9390-BAT10-40x125Ah 125 Ah 1879x1125x808 mm 2350 kg
Baterie rack

1023604 9390-RACK10-40x40Ah 40 Ah 1447x886x946 mm 777 kg
1023605 9390-RACK10-40x70Ah 70 Ah 1546x886x1546 mm 1222 kg
1023606 9390-RACK10-40x90Ah 90 Ah 1546x886x1546 mm 1700 kg
1023607 9390-RACK10-40x125Ah 125 Ah 1546x886x1546 mm 2150 kg

See runtime from the runtime specification.

Standardni prislusenstvi

Vyrobni ¢islo Popis Instalace Rozméry (vx $ x h) Hmotnost
1021887 External Bypass Switch 60-80kVA (wall-mount) na sténu 840x380x130 mm 17 kg

1021888 External Bypass Switch 120 kVA (wall-mount) na sténu 1040x560x130 mm 25 kg

1024626 External Bypass Switch 160 kVA (wall-mount) na sténu 1040x560x130 mm 25 kg

1025476 SPM-60-2 na sténu 700x500x250 mm 50 kg S
1023540 SPM-80-4 na podlahu 1530x520x788 mm 230 kg §
1024687 9390 Tie Cabinet 3x120 kVA na podlahu 1879x519x808 mm 217 kg ;
1024506 9390 Tie Cabinet 3x160 kVA na podlahu 1879x519x808 mm 217 kg =
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