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Snimace EIB/KNX
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Kazdého cile je vzdycky mozné dosahnout vice nez jednim zpusobem. Sitové struktury zajistuji vysokou

vykonnost a rentabilitu. V obytnych i komer¢nich a podobnych budovach Ize optimalizovat spotfebu energii
a tim i provoznich nakladu. EIB/KNX snimace z produkce ABB vélefiuji budovy do sité s komunikaénimi
jednotkami, které dovoluji fidit osvétleni, vytapéni, pfivod Cerstvého vzduchu, stejné jako zaluzie. Pro tyto
ucely slouzi systém ABB i-bus®EIB/KNX s pfenosem informaci po dvouzilové sbérnici, popt. ABB Powernet
EIB/KNX, s komunikaci po silovém vedeni. Oba systémy mohou byt instalovany s nepatrnymi potizemi a
nabizeji vSechny moznosti pro budouci rozvoj — a to jak v novych budovach , tak pfi rekonstrukcich.

Snimace EIB/KNX pro ovladani i zobrazovani mohou byt pruzné pfizplsobeny rlznym designim a

naladam a poskytuji rizné funkce pro komfortni a bezpecné bydleni i praci.






EIB/KNX snimace solo®. Jednoznacna estetika

Véude, kde se dava prednost vysoce propracovanym tvarim, tedy nejen v oblasti bytové, ale také
v modernich primyslovych a polyfunkénich objektech, se s vyhodou vyuzije designové fady solo®.
K dispozici je ucelena nabidka spinacich programt solo®, proto neni zadné omezeni pii vytvareni

potfebnych kombinaci.

solo
harmonie barev

Kazdy odstin v koncepci barev
solo® je definovan jako

samostatna opticka jednotka. daves
Odstiny barev, navrzené jako

smési odstin(i a mohou byt téz
nazyvany nebarvami, jsou

zamérné zvoleny tak, aby savanna
nemély pfimy vztah

k bytovému zafizeni a k jeho
dopliikiim. Veskera uniformita

samoa
je nudna.

toscana

Snimace EIB/KNX solo®
Jednonasobné, dvojnasobné i ¢tyfnasobné

Jednonasobné, Funkce
dvojnasobné i - Spinani
étyfna é ovladaci bivani
Ctyfnasobné ovladaci - Stmivani
prvky s popisovymi poli - Zaluzie

tvofi zaklad snimagﬁ - Tlagitko
vytvarné fady solo".

Vlastnosti

- Popisovatelna tlacitka
- Ochrana proti zcizeni

- Volné programovatelna
tlacitka

- Signalizace stavu

attica

manhattan

huskie



Snimaée EIB/KNX solo”®
Ctyinasobny ovladaci
prvek s vicenasobnou
funkci, popisova pole

Tento vicefunkéni snimac je
volné programovatelny a
narozdil od zakladnich
snimacu ma pridavné funkce,
svételné scény a moznost
odesilani hodnot.

Funkce

- Svételné scény

- Odvozené svételné scény

- Odesilani hodnot

- Spinani

- Stmivani

- Zaluzie

- Tlagitko

Vlastnosti

- Popisovatelna tlacitka

- Ochrana proti zcizeni

- VoIné programovatelné
spinani

- Signalizace stavu

Snimaée EIB/KNX solo”®
Prostorovy termostat
Prostorovy termostat

s dvojnasobnym
snimac¢em*

Prostorovy termostat s LCD
displejem ukazujicim
mérenou teplotu a okamzity
provozni stav.

Funkce

- Komfort

- Standby (atlum)

- No¢ni pokles

- Mrazova ochrana

- Nastaveni teploty

- Cas

- Datum

- Topeni

- Chlazeni

- Svételné scény

- Odvozené svételné scény
- Odesilani hodnot
Vlastnosti

- Popisovatelna tlacitka

- Ochrana proti zcizeni

- Podsviceni displeje *1

- - Signalizace stavu *1

*1 Pfidavné ovladani
dvojnasobnym tlagitkovym
snimacem

* vyrobek bez vyobrazeni. Lze vidét v katalogu.
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Snimace EIB/KNX solo®
IR snimac s trojnasobnym
ovladacim snimac¢em

Zapustény snimac pohybu

Snimac pohybu je vybaven
komfortni €ockou, ktera
snima nejen v horizontalni
roviné, ale také v Uhlu 7°
smérem dol.

Snimaé ma 5 IR kanald,

z nichz kanaly 1 az 3 jsou
pfimo svazany se spinacimi
funkcemi tlacitek a kanaly 4 a
5 jsou volné nastavitelné.
Funkce

-5 IR kanall

- 3 IR kandly pfimo svazané
s tlagitkovymi snimaci

- 2 IR kanaly volné
nastavitelné

- Spinani

- Stmivani

- Zaluzie

- Tlagitko

- Svételné scény

- Odvozené svételné scény
- Odesilani hodnot
Vlastnosti

- Popisovatelna tlacitka

- Ochrana proti zcizeni

- Volné programovatelné
spinani

- Signalizace stavu

Rozhrani RS 232
Rozhrani USB*

Tato rozhrani umoziuji
pFistup k ABB i-bus®
EIB/KNX.

Sortiment je obohacen o
zapusténé USB rozhrani.
Toto USB rozhrani dovoluje
programovani a ozivovani
instalace ABB i-bus®
EIB/KNX z PC nebo
notebooku pouze s vyuzitim
ETS, verze 3.0.

Snimaée EIB/KNX solo®

Snimaée EIB/KNX solo®



EIB/IKNX snimace solo®-carat. Narocény design. Opravdové
materialy.

Jejich pfimé a elegantni tvary, kombinované s vysoce jakostnimi pfirodnimi materialy vytvari design solo®-
carat napohled krasnym. S ohledem na rtiznost materiald a na mozné barevné varianty je cely rozsah
vhodny jak pro vazné, na design orientované prostfedi, tak i pro nad€asové moderni, klasicky stylizované
okoli.

Snimace EIB/KNX solo®-carat
Ctyinasobné vicefunkéni
S popisovymi poli

Snimaée EIB/KNX solo®-carat
Jednonasobné, dvojnasobné, ¢tyrnasobné

- | —
| v A
v o— _
Funkce
Tyto jednonasobné, : gfr;:sggl Vicefunkéni snimac
dvonasobné a étyfnasobné ey - Zaluzie je volné programovatelny a
ovladaci prvky s popisovymi i - Tlacitko narozdil od zakladnich variant
poli vytvafi zakladni fadu S tlacitkovych snimac je
snimacu EIB/KNX v designu Ean Vlastnosti vybaven moznosti vytvaret
solo®-carat. — - Popisovatelna ovladaci svételné scény a odesilat
[ ke op . hodnoty objekt(.
tlaCitka snimacu
- Ochrana proti zcizeni
N . Funkce
- Volné programovatelna Stelné scé
f tacik Switelngsceny
eoc e _ai . - Odvozené svételné scény
Signalizace stavu - Hodnoty objektd
- Spinani
- Stmivani
solo®-carat - Zaluzie
- Tlacitko
H ieb
armonie barev Viastnosti

Pro ramecky jsou pouzity pouze
vysoce uslechtilé materialy.

V celém rozsahu mohou byt
ramecky kombinovany s mnoha
barvami snimacu vytvarné rady
solo®, obohacené o antracitovou

barvu

uy § =g

bronz usSlechtila ocel

zlato sklo

- Popisovatelna ovladaci
tlacitka snimacd

- Ochrana proti zcizeni

- Volné programovatelna
tlacitka

- Signalizace stavu



Snimaée EIB/KNX solo®-carat

Room thermostat*
Room thermostat with
double switch sensor

SEmEE
-

Prostorovy termostat s LCD
displejem ukazujicim mérenou

teplotu a okamzity provozni stav.

Funkce

- Komfort

- Standby (utlum)

- No¢ni pokles

- Mrazova ochrana

- Nastaveni teploty
-Cas

- Datum

- Topeni

- Chlazeni

- Svételné scény

- Odvozené svételné scény
- Odesilani hodnot

- Rizeni fan-coild
Vlastnosti

- Popisovatelna tlacitka
- Ochrana proti zcizeni
- Podsviceni displeje *1
- Signalizace stavu  *1

*1 Pridavné ovladani dvojnasobnym

tlacitkovym snimacem

Snimaée EIB/KNX solo®-carat
IR sensor with 3gang
operating element

Snimaé ma 5 IR kanall, z nichz
kanaly 1 az 3 jsou pfimo svazany se
spinacimi funkcemi tlacitek a kanaly
4 a 5 jsou volné nastavitelné.
Funkce

- 5 IR kanald

- 3 IR kanaly pfimo svazané

s tlagitkovymi snimaci

- 2 IR kanaly volné nastavitelné
- Spinani

- Stmivani

- Zaluzie

- Tlacitko

- Svételné scény

- Odvozené svételné scény

- Odesilani hodnot

Vlastnosti

- Popisovatelna tlacitka

- Ochrana proti zcizeni

- VoIné programovatelné spinani
- Signalizace stavu

* vyrobek bez vyobrazeni. Lze vidét v katalogu.
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Snimaée EIB/KNX solo®-carat
Flush-mounted movement
Detector

Snimac¢ pohybu je vybaven
komfortni ockou, ktera snima nejen
v horizontalni roviné, ale také v uhlu
7° smérem dold.

Snimaée EIB/KNX solo®-carat
RS 232 interface*
USB-interface

Tato rozhrani umoznuji pfistup k
ABB i-bus® EIB/KNX.

Sortiment je obohacen o zapusténé
USB rozhrani. Toto USB rozhrani
dovoluje programovani a ozivovani
instalace ABB i-bus®

EIB/KNX z PC nebo notebooku
pouze s vyuzitim ETS, verze 3.0.



EIB/KNX snimaée Busch-triton®. Elegantni tvarové feseni

Snimace EIB/KNX Busch-triton® jsou patrné témi nejpropracovanésimi zlepSenimi ovladacich prvkl pro

budovy se systémovou technikou a to nejen pro obytné objekty, ale také pro komercni objekty, jako napf.

holety. Jsou to volné programovatelné spinace s vicenasobnymi funkcemi a jsou pruzné nastavitelné podle

zvyklosti uzivateld.

Snima¢ EIB/KNX Busch-triton®
Jednonasobny snimac¢

s podsvicenym popisovym
polem

Jednonasobny snimac je opatien
volné programovatelnym tlacitkem,
k némuz Ize pfiradit az dvé funkce.
Funkce

 Spinani

* Stmivani

- Zaluzie

Vlastnosti

» Popisovatelna tlacitka

« Podsviceny popis na tlacitkach

* Ochrana proti zcizeni

« Signalizace stavu

Snima¢ EIB/KNX Busch-triton®
Trojnasobny snimaé

s podsvicenami popisovymi
poli a s IR pfijimacem

Pomocnym tladitkem Ize do paméti
ulozit svételné scény, deaktivovat
chyby a aktivovat podsviceni
popisovych poli na tlacitkach.
Funkce

« Spinani

 Stmivani

- Zaluzie

» Svételné scény

* Ochrana proti spinaci chybé

« 3 IR kanaly navazané pfimo na
tlaCitka

Vlastnosti

« Popisova pole na tlacitkach

» Podsviceny popis

« Volné programovatelna tlacitka
« Ochrana proti zcizeni

« Signalizace stavu

* IR dalkové ovladani

« Pfidavné tlacitko

Snima¢ EIB/KNX Busch-triton®
Trojnasobny snimac

s podsvicenami popisovymi
poli, LCD displejem a s IR
prijimacem

Snima¢ EIB/KNX Busch-triton®
Trojnasobny snimaé

s podsvicenami popisovymi
poli,s vestavénym
termostatem, bez IR prijimace

Pridavnym tladitkem je mozné
ukladat scény do paméti, aktivovat
podsviceni popisovych poli na
tlacitkach a prechazet z fadku na
fadek v textu na displeji

Funkce

* Nezavisly LCD displej pro 5
textovych/datovych zprav

» Poplachové zpravy

* Spinani

* Stmivani

- Zaluzie

* Svételné scény

* 3 IR kanaly navazané pfimo na
tlacitka

Vlastnosti

* Popisova pole na tlacitkach
» Podsviceny popis

» Ochrana proti zcizeni

* Signalizace stavu

* IR dalkové ovladani

* Pfidavné tlagitko

Tento pfistroj je vybaven dvéma
funk&nimi trovnémi. Prvni Groven je
ur€ena pro mistni ovladani, ako napf.
pro spinani osvétleni. Pomocnym
tlacitkem Ize prejit do druhé arovné,
V niz se nastavuje topeni nebo
chlazeni.

Funkce

» LCD displej pre funkce termostatu
» Komfortni rezim

« Usporny rezim

* No¢ni pokles

* Protimrazova ochrana

* Topeni

* Chlazeni

- Rizeni ventilace

* Spinani

* Stmivani

- Zaluzie

Vlastnosti

» Popisova pole na tlacitkach
» Podsviceny popis

» Ochrana proti zcizeni

» Signalizace stavu

« Jeden spinac¢ v mistnosti



Snima¢ EIB/KNX Busch-triton®
Pétinasobny ovladaci prvek

s podsvicenami popisovymi
poli a s IR pfijimacem

Snimac¢ EIB/KNX Busch-triton®

Pétinasobny ovladaci prvek
s podsvicenami popisovymi
poli, LCD displejem as IR
pfijimacem

Pomocnym tladitkem Ize do paméti
ulozit svételné scény, deaktivovat
chyby a aktivovat podsviceni
popisovych poli na tlacitkach.
Funkce

* Spinani

* Stmivani

- Zaluzie

» Svételné scény

* Ochrana proti spinaci chybé

* 5 IR kanalli navazanych pfimo na
tlaCitka

Vlastnosti

« Popisova pole na tlacitkach

» Podsviceny popis

« Volné programovatelna tlacitka

* Ochrana proti zcizeni

« Signalizace stavu

« IR dalkové ovladani

« Pfidavné tlacitko

Pridavnym tlaCitkem je mozné
ukladat scény do paméti, aktivovat
podsviceni popisovych poli na
tlacitkach a prechazet z radku na
fadek v textu na displeji
Functions

Navic oproti pétinasobnému
ovladacimu prvku:

» Nezavisly displej pro pét datovych
nebo textovych zprav

« Zobrazeni uzivatelskych a
poplachovych zprav

Vlastnosti

(doplnéni)

« LCD displej

» Poplachové zpravy

Snimac¢ EIB/KNX Busch-triton®

Pétinasobny ovladaci prvek
s podsvicenami popisovymi

poli,s vestavénym termostatem

a s IR pfijimac¢em

Tento pfistroj je vybaven dvéma
funk&nimi trovnémi. Prvni Groven je

ur€ena pro mistni ovladani, ako napr.

pro spinani osvétleni. Pomocnym
tlacitkem Ize prejit do druhé Urovné,
Vv niz se nastavuje topeni nebo
chlazeni.

Funkce

» LCD displej pre funkce termostatu
» Komfortni rezim

« Usporny reZim

* No¢ni pokles

* Protimrazova ochrana

* Topeni

* Chlazeni

« Rizeni ventilace

* Spinani

» Stmivani

* Odesilani hodnot

* Svételné scény

Vlastnosti

* Popisova pole na tlacitkach

» Podsviceny popis

» Ochrana proti zcizeni

* Signalizace stavu

 Jeden spina¢ v mistnosti

alpska b||a svetle Seda

kobaltové modra brilantni ¢erna

=

Sampariska metaliza

— [ —_— S
studio bila, lesk  studio bila, mat.

tmavomodra lavova
m
jantarova

]
pEIIa_tinové bronzova
|
a E
palladium titanova



EIB/KNX snimadée alpha exclusive®. Individualni zvyraznéni

Udava tén individualnimu stylu v obytnych i v polyfunkénich budovach. Snimace alpha exclusive® jsou

dokonalé asvym tvarem zcela neobvyklé. Mohou se pfizplisobovat stylu okolniho prostfedi a presto budou
projevovat svoji individualitu. V jejich tvarech se misi elegance s extravaganci a dotvafi naladu

v exkluzivnim prostfedi.

EIB/KNX snimaée alpha exclusive®
Jednonasobné, dvojnasobné a étyrnasobné

Jednonasobné, Funkce

dvojnasobné i + Spinani

ctyrnasobné ovladaci « Stmivani

prvky tvofi zakladni . Zaluzie

ovladaci elementy, jsou . Tlagitko

zakladem Fady alpha « Odesilani hodnot

exclusive™. Vlastnosti
- Ovladaci tlacitka svisle
orientovana

- Signalizace stavu

alpha exclusive®

harmonie barev

Barvy této rady snimacu se opiraji o
individualitu detailt. Vychazeji ze
stalosti materiala s trvalym kouzlem —
od prehistoriskych skal az po vysoce
uslechtilé kovy. Jejich prizrac¢nost a
sila vyrazu jsou jedine¢né jako

v prirodé.

slonové kost

alabastrova

titanova

lavova

palladium chrom / jantarova
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EIB/KNX snimace alpha
exclusive®
Prostorovy termostat

EIB/KNX snimace alpha

exclusive®

Zapusténé IR rozhrani

EIB/KNX snimace alpha
exclusive®

Zapustény snimac
pohybu

EIB/KNX snimace alpha
exclusive®

Rozhrani RS 232 *
Rozhrani USB

EIB/KNX snimace alpha
exclusive®
Zapustény LCD displej

Prostorovy termostat je
vybavanen diodami LED,
indikujicimi jednotlivé
pracovni rezimy. Teplota
se nastavuje ovladacim
prvkem na Celni strané
pfistroje.

Funkce

» Komfort

- Stand-by

» No¢ni utlum

» Mrazova ochrana

- Objekt oroseni

- Topeni

« Chlazeni

Vlastnosti

- Nastaveni pozadované
teploty otoénym prvkem
« Ochrana proti zcizeni

- Provozni stavy indikuji
diody LED

*
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IR snimac s jedno-
nasobnym ovladacim

prvkem

Funkce

« IR kanaly se
parametrizuji

- Spinani

« Stmivani

. Zaluzie
Vlastnosti

- Dalkové ovladani
» 5 IR kanall

» Mistni ovladani

vyrobek bez vyobrazeni. Lze vidét v katalogu.

Snimac pohybu je
vybaven komfortni nebo
vicenasobnou ¢ockou.
Komfortni ocka
zabezpecuje dohled

v horizontalni roviné.
Vicenasobna ¢ocka
sleduje nejen ve
vodorovné roving, ale také
v roviné sklonéné o uhel
7° smérem dolu.

Funkce

« Trvalé osvétleni

+ Nastavitelna citlivost

+ Nastavitelné ovladani pro
spolupraci s ezs
Vlastnosti

- Potenciometr

- Posuvny spina¢
ZAP/VYP

Tato rozhrani umoznuji
piistup k ABB i-bus®
EIB/KNX.

Sortiment je obohacen o
zapusténé USB rozhrani.
Toto USB rozhrani
dovoluje programovani a
ozivovani instalace ABB i-
bus®

EIB/KNX z PC nebo
notebooku pouze

s vyuzitim ETS, verze 3.0.

LCD displej slouzi

k zobrazovani textovych
zprav nebo datovych udajl
a k ovladani stavd.
Funkce se aktivuji pfimo
tlaCitky. Mezi jednotlivymi
zobrazenimi na osmi
fadcich se prechazi take
tlagitky.

Funkce

- 2 x 4 fadky zobrazeni po
16 znacich

« Spinaci objekty

- Hodnotové objekty

- Poplachové zpravy

- Snimaci funkce
Vlastnosti

- Podsviceni displeje

« Spinaci funkce



EIB/KNX snimacée alpha nea®. Harmonické proporce

Tato tada spinacu pro obytné i polyfunkéni budovy kombinuje komfort a prostfedi a uvadi je do

rovnovazného stavu. Diky vyznamnému tvarovému zmens$eni podstatnych detailu, jako jsou jemné

zaoblené rohy, design alpha nea® miize byt zaclenén téméF do kazdého interiérového vybaveni.

EIB/KNX snimace alpha nea®
Jednonasobné, dvojnasobné a ¢tyrnasobné

| | |
(@] 0 o
\ N [
Jednonasobné, Funkce
dvojnasobné i . Splqapl ]
&tyfnasobné ovladaci * Stmivani
prvky tvofi zakladni « Zaluzie
ovladaci elementy, jsou » Tlacitko )
zékladem fady alpha + Odesiléni hodnot k
nea®. Vlastnosti -
- Ovladaci tlacitka svisle
orientovana

- Signalizace stavu

alpha nea®

Cista estetika

Barevné feseni fady alpha nea®

podtrhuje soulad s jakymkoli

architektonickym prostredim.

Barvy pro lidi, ktefi maji radi studio bila, lesk studio bila, mat

detaily, jsou jasné v prostredi —_—
komfortni atmosféry.

tmavomodra

platinova

tmavomodra / platinova

slonova kost bronzova

12



EIB/KNX snimace alpha
nea®
Prostorovy termostat

smwe
®as HaiGC
>
* b/
o

N g

Prostorovy termostat je
vybavanen diodami LED,
indikujicimi jednotlivé
pracovni rezimy. Teplota
se nastavuje ovladacim
prvkem na Celni strané
pfistroje.

Funkce

- Komfort

- Stand-by

» No¢ni utlum

- Mrazova ochrana

- Objekt oroseni

- Topeni

« Chlazeni

Vlastnosti

- Nastaveni pozadované
teploty otonym prvkem
« Ochrana proti zcizeni

« Provozni stavy indikuji
diody LED

*
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EIB/KNX snimace alpha
nea®
Zapusténé IR rozhrani

RIS

7

IR snimac¢ s jedno-
nasobnym ovladacim
prvkem

Funkce

« IR kanaly se
parametrizuji

« Spinani

« Stmivani

- Zaluzie
Vlastnosti

- Dalkové ovladani
+ 5 IR kanalu
 Mistni ovladani

vyrobek bez vyobrazeni. Lze vidét v katalogu.

EIB/KNX snimace alpha
nea®

Zapustény snimac
pohybu

-

Snimaé pohybu je
vybaven komfortni nebo
vicenasobnou ¢oc¢kou.
Komfortni ocka
zabezpecuje dohled

v horizontalni roviné.
Vicenasobna ¢ocka
sleduje nejen ve
vodorovné roving, ale také
v roviné sklonéné o uhel
7° smérem dold.
Funkce

- Trvalé osvétleni

- Nastavitelna citlivost

- Nastavitelné ovladani
pro spolupraci s ezs
Vlastnosti

- Potenciometr

- Posuvny spinac
ZAP/VYP

EIB/KNX snimace alpha
nea®

Rozhrani RS 232 *
Rozhrani USB

"

Tato rozhrani umozuji
pfistup k ABB i-bus®
EIB/KNX.

Sortiment je obohacen o
zapusténé USB rozhrani.
Toto USB rozhrani
dovoluje programovani a
ozivovani instalace ABB i-
bus

EIB/KNX z PC nebo
notebooku pouze

s vyuzitim ETS, verze 3.0.

EIB/KNX snimace alpha
nea®
Zapustény LCD displej

LCD displej slouzi

k zobrazovani textovych
zprav nebo datovych
Udaju a k ovladani stavd.
Funkce se aktivuji pfimo
tlaCitky. Mezi jednotlivymi
zobrazenimi na osmi
fadcich se prechazi také
tlagitky.

Funkce

+ 2 x 4 fadky zobrazeni po
16 znacich

- Spinaci objekty

- Hodnotové objekty

- Poplachové zpravy

« Snimaci funkce
Vlastnosti

+ Podsviceni displeje

« Spinaci funkce



EIB/KNX jednotka pripojeni spinacti

v vivs

v komerénich objektech, které maji nizSi rozpoCet na elektroinstalaéni systém. Je pIné sluitelna

s domovnimi spinaCi ABB. Ma vestavéné stavoveé LED.

Pfriklady funkénich moznosti

1 nasobny 2 nasobny 1 nasobny 2 nasobny
spinaé spinaé tlacitkovy ovlada¢ | tlacitkovy ovladac

1 x spinac 2 x spinac 1 x spinac 2 x spinac

1 x stmivac 2 x stmivac€

1 x zaluzie

Jsou mozné vicenasobné kombinace*

Némecka rada

CLeSEnD
Slial

Spanélska rada

*V Ceské republice nejsou k dispozici pfistroje $panélské fady
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Univerzalni rozhrani EIB/KNX

Univerzaini rozhrani dovoluje integrovat systém EIB/KNX kdekoli na svété a nezavisle na narodnich

predpisovych normach. Mnoho spoleénych funkci EIB/KNX muize zajistit pouziti univerzalniho rozhrani,
mohou to byt funkce jako spinani, stmivani, fizeni provozu zaluzii, scény, .... Je mozné i podsviceni

klasickych domovnich pfistroju.

Dvou nebo
Ctyfkanalové
univerzalni rozhrani
mUze byt
parametrizovano jako
vstupnebo jako vystup.
Klasické tlaCitkove
ovladace, pomocné
spinace, diody LED a
elektronicka relé mohou
byt pouzity spole¢né

s timto pfistrojem ke
spInéni Sirokych
moznosti aplikaci ve
svéteé.

O 60mm Evropsky systém
] 80x80mm Britsky systém
96 x 59 mm Americky systém
B 59 x 96 mm Italsky systém
I 95 x76 mm Australsky systém
B Smeésice ruznych systému
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Dotykovy panel SMART.

otykové panely LEAN a SMART z produkce ABB nejenze vypadaji dobre, ale nabizeji také znacny pocet

funkci pro spinani a ovladani EIB/KNX nebo Powernet systému. Tento vSestranny displej a ovladaci

jednotka lze pouZzivat jednoduse a na zakladé intuice.

Po mirném stisku se
samocinné otevie chromované
sklopné vicko v dolni ¢asti
pfistroje.
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Home

| Living Room

Bedroom

LR

Chilid 1
Child 2
Lightings
Bhls

Carriiral

Extras

LEAN a SMART dotykovy panel
nabizi celou Fadu funkci, zavisejicich
na provedeni, jako jsou spinani,
stmivani, fizeni zaluzii, zobrazovani
mérenych hodnot, asoveé Fizeni
spinani, ovladani svételnych scén
nebo zobrazovani a ukladani
poplachovych a chybovych signald.

Kromé toho muze byt panel pouzit
jako prostorovy termostat nebo budik
Ci pfistroj pro odpocitavani Casu
(minutky). Dalsi, pfidavnou funkci je
poznamkovy blok, pfiemz zapsana
informace muze byt uchovana.

Ovladani je jedenoduché a zcela
intuitivni. Vyuzitim dotykové tuzky
mohou byt jednotlivé funkce
vyvolavany lehkym tlakem na virtualni
tlaCitka, opatfena zfetelnym textem.

Ovladani funkci je také usnadnéno
jasnou strukturou menu. LEAN a
SMART dotykovy panel Ize
ovladat obyc¢ejné pomoci ru¢niho
IR vysilace, ktery umozZriuje
dalkové ovladani zafizeni nebo
funkci.

Panel je k dispozici ve tfech
verzich:

Jako dotykovy LEAN panel

s Cernobilym displejem pro asi 30
funkci a dotykovy SMART panel
s ¢ernobilym nebo barevnym
displejem pro fizeni cca 100
funkei.



Na zakladni strané
dotykového SMART
panelu je zobrazeno az 10
dotykovych ploSek, které
napf. zobrazuji rozlozeni
mistnosti v domé.

Na tlaCitkach v dolni casti
displeje Ize odeditat
mérenou pokojovou
teplotu a ¢as. Kdykoli je
také mozny pfimy pfistup
k vestavénému
prostorovému termostatu
a k ¢asovym programim.
Stiskne-li se dotykovou
tuZkou na zakladni strané
vybrané tlacitko, |ze pfimo
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prejit k prehledu
jednotlivych funkci

v mistnosti (napf.v
obyvacim pokoji) nebo

k funkénim skupinam.

Na displeji se formou
jasného textu zobrazuji
okamzité stavy, jako napf.
spinacich funkci nebo
mérenych hodnot.
Naslednym dotykem na
tlaCitko se otevie ovladaci
okno odpovidajici
individualni funkce, jehoz
pomoci lze napf. ovladat
svitivost stropniho svétla
zménou jeho nastaveni.

Tlacitko ,Navrat® v dolni
Casti displeje umozniuje
navrat z ovladaci strana
na stranu zakladni.

LEAN a SMART dotykové

panely jsou navic
vybaveny ,détskou
ochranou®, jiz se panel
zablokuje proti
nezadoucimu ovladani..
Na horni listé displeje se
zobrazi potom symbol
zablokovani.

Za chromovanym
sklopnym vickem
(ilustrace na str. 16) je
funkéni prvek — tzv. PDA
neboli ovladaci tuzka,
uréend k ovladani
dotykového displeje.



Zapustény LCD panel. Perfektni prehled

Tento panel zabezpecCuje maximalni fizeni a je rychle, snadno a jednoduSe ovladatelny. Funkce systému

ABB i-bus® EIB/KNX jsou pruzné a mohou byt upravovany podle individualnich potieb.

Zapustény LCD panel
Vizualizuje stavy spinanach funkci a chybovych hlaseni

Kterékoli ze vSech
tlagitek Ize zobrazit a
ovladat na displeji LCD Haupt fei

panelu. ==Belwuchturg
Jalonsie

Tempsraturen

izung
Lierstation
Zentral funktionen

Because the ABB i-bus®EIB/KNX pracuje na decentralizovaném principu, miize
byt panel, z néhoz budou sledovany a fizeny vSechny funkce, kdykoli zabudovan,
s malymi naklady.

Soucasné panel prebira fizeni a podava informace tykajici se stavu celého
systému EIB/KNX. To podporuje programovatelnou konfiguraci uzivatele, i kdyz
dojde k vypadku napajeni.

Displej se ovlada tlacitky
umisténymi na panelu.
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Resslova 3
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Tel.: +420 483 364 111

Fax: +420 483 312 059

E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
http://www.abb-epj.c z
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