LEGENDA MISTNOSTI
SKLADBA MATERIALU
C.M. NAZEV PLOCHA PODLAHA | STROP | STENAA | STENAB | STENAC | STENAD POZNAMKA
7.01 7KUSEBNA 114.61 M2 S79 —— —— - - ——
7.02 KANCELAR 27.29 M2 S79 —— —— - —— -
7.05 STROJOVNA V/T 81.06 M2 S83 —— —— —— —— ——
7.04 KOREPETITOVNA 3741 M2 S79 —— —— —— —— ——
7.05 UMYVARNA WC MUZ| 2.00 M2 S74 - - - - -
7.06 PISOAR-WC MU/ 1.27 M2 S74 —- —— —- —— -
S 07| UMYVARNA-WC INVALDE | o) <74 - — - - -
7.07 WCE!\%?\ 1.23 M2 S74 —— —— —— —— ——
7.09 WC INVALIDE ZENY 2.88 M2 S74 — —— — —— ——
7.10 SCHODISTOVA HALA 25.98 M2 S74 - - - - -
7.10q SATNA 28.79 M2 S74 —— —— —- —— —-
701 PREDSIN WTAHU 6.49 M2 S74 - - - - -
7.12 SATNA UKLID 4,88 M2 S74 —- —— —- —— ——
7.135 STROJOVNA VYTAHU 12.08 M2 S74 —— - - __ __
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B ROZVODNA SOUSTAVA 3 PEN AC 400V / TN-C
3 PEN AC 400 V/TN-C-S

3 PEN AC 400 V/ TN-S

OCHRANA DLE GSN 33 2000-4-41 SAMOCGINYM ODPOJENIM OD ZDROJE ><
ZVYSENA PROUDOVYM CHRANIGEM A OCHRANNYM PUOSPOJENIM
OBVODY ODDELENE OD NN - SELV, PELV
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o i Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. | Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. | Ing. Jan Sob
Projektov dokumentace je autorskym dflem ve . arch. Milan ral D, . arcn. Milan ~al D, .Ja
smyslu zékona &, 121/2000 Sb. (autorsky zékon). ng. arc n ' ng n ' ng. Jan
Autof udlujl souhies s uzitim projekiové
dolumentace pro stavebnika a pro el zafitn
stavebniho povoleri.
Koplrovni, zvefejiovéni a jiné §Fenf jakskoliv &t
projektové dokumentace nebo pouZitf jinou osobou
Je zékonem zakézano.
Bez pledchoziho pisemného souhlasu aulor neize
provadét zmény projektu & stavby provadéné podie
fohoto projecu. Vedkeré préva viasinfld autorskjch
prév sou vyhrazena a chréngna zéicnem. Porusen!
autorskych prév je resiné a bude stihéno die
trestniho zékona.

KLIENT/ STAVEBNIK DATUM
Janackova akademie mizickych uméni v Brng, ul. Beethovenova 650/2, 662 15 Bmo

NAZEV STAVBY

JAMU - HUDEBNE DRAMATICKA LABORATOR, BRNO 06 /2009

MISTO STAVBY , PARE / CISLO VYTISKU
pozemky parc.&. 165 a 166, k. u. Bmo-mésto, Bmo-stfed / ul. Orli 19 a 21, Brno

STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE SLOUCENA DOKUMENTACE PRO VYBER ZHOTOVITELE STAVBY A
DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

0DDIL PROJEKTOVE DOKUMENTACE . o ¢(SLO VYKRESU
F. DOKUMENTACE STAVEBNICH OBJEKTU

STAVEBNI| OBJEKT/PROVOZNIi SOUBOR

1. POZEMNI OBJEKT S003 - HUDEBNE DRAMATICKA LABORATOR 1.4.d.g.h.35

CAST/PROFESE MERITKO

1.4d, g, h. ZARIZENI ELEKTROINSTALACE INTELIGENTNI BUDOVY

VYKRES / DOKUMENT

PUDORYS 7NP - KNX 1:50




