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3. Pripojeni vodicl a upevnéni zapusténych pfristroju

1. Duilezita upozornéni

Domovni elektroinstalaéni pfistroje pracuji s elektrickym napétim 230 V AC, tj.
napétim Zivotu nebezpeénym.

Pristroje smi instalovat pouze osoba s odpovidajici elektrotechnickou
kvalifikaci.

Pred zahajenim montaze musi byt prislusny elektricky obvod odpojen od na-
pajeni. Zaroveri musi byt zabezpeceno, aby nemohlo dojit k neZzadoucimu
zapnuti jinymi osobami. Pred viastni montazi je nutné se presvéd¢it (zkousec-
kou, méricim pristrojem), zda k vypnuti skute¢né doslo. Totéz plati i pfi vymé-
né pfristroju.

Neni dovoleno uZivat pristroje jinak, nez je uréeno, nebo na jina napéti, nez je
predepsano.

Je zakazano pouZivat elektroinstalacni pfistroje tam, kde by mohlo dojit pfi
uZivani k jejich zaplaveni, zastrikani vodou nebo kde by viivem nadmérné
prasnosti byla sniZzena jejich funkénost a bezpecnost. Tato podminka neplati
u pristroja, které jsou pro dany typ prostiedi uréeny a jsou oznaceny prislus-
nym stupném kryti IP xx dle CSN EN 60 529.

a) Svorky pfistroji jsou uréeny pro tuhé piné vodice a tuhé slanéné vodice.
(Jadro tuhych slanénych vodi¢l je standardné sloZzeno ze 7 dratkd.)

b) U béznych pfistroju jsou Sroubové svorky uréeny pro vodi€e o prufezu
1 - 2,5 mm?, bez&roubové svorky pro vodite o prafezu 1,5 - 2,5 mm? Cu,
pokud neni uvedeno jinak. Délka odizolovani je uvedena na pfistroji.
Dbejte na to, aby odizolované konce byly rovné a nedeformované.

c) P¥i spravném zavedeni vodi¢e do svorky a dotazeni Sroubu je upevnéni
vodiCe spolehlivé. U pfistroji s bez&roubovymi svorkami pouze zasurite
vodi¢ do pfislu§né komurky svorky.

d) Oznaceni svorek odpovida jejich funkci v elektrickém obvodu.

e) P¥i upevriovani pfistroju do krabic tvarujte vodice tak, aby nedoslo k jejich
uvolnéni ve svorce.

f)  Prekontrolujte spravnost a pevnost uchyceni vodi¢u ve svorkach pristroju.
Uvolnéné vodice opét dotahnéte. U pfistroji s bez&roubovymi svorkami je
vodi¢ neustale fixovan pevnym tlakem v komurce svorky.

g) PFi montazi vicenasobného provedeni je nutné pfistroje upevnit do jedné
roviny tésné vedle sebe. Tim je zajisténo bezproblémové usazeni ramec-
ku a krytG a nasledna bezchybna funkce pfistroji (viz obr. 2).

Chybna montaz

Obr. 2: Sesazeni pfistroju v elektroinstalacnich krabicich

4. Montaz, demontaz a pouzivani pristrojl

2. Priprava pro instalaci zapusténych pristroju

Pokud neni uréeno jinak, pfistroje se instaluji pod omitku do elektroinstalac-

nich krabic. Pro spravnou instalaci je nutno dodrzet nasledujici zasady:

a) Pristroje se upeviiuji do vhodnych elektroinstalacnich krabic s odpovida-
jici vnitfni hloubkou.

b) Pro pIné pficky a zdi neni nutné pouzit krabice s Uchyty. Pro stavebnico-
vé provedeni pouzijte krabice nasobné (napf. KP64 fy KOPOS Kolin). Pro
upevnéni do dutych a sadrokartonovych pfi¢ek je nezbytné zvolit krabice
s Uchyty. Pro instalaci na povrch pouzijte nasténné krabice.

c) Pro vicenasobné kombinace se pouzivaji krabice stavebnicové, které
maji po sestaveni rozte¢ stfedd 71 mm (viz obr. 1).

d) Pfipadnym pozdéj$im komplikacim pfi vyméné klasického pfistroje (napf.
spinace) za elektronicky (napf. stmivac) lze predejit pouzitim krabic
o hloubce alespori 40 mm.

e) P¥i provadéni zednickych praci je tfeba vénovat pozornost usazeni za-
pusténych krabic. Po naneseni omitky nesmi krabice vystupovat svym
okrajem nad povrch, ani nesmi byt zapustény pod Uroveri omitky. Pokud
se tak jiz stalo, je nutné pouzit distanéni ramecky krabic.

f)  Délku vodicu je tfeba ponechat cca 13 cm.

42 mm

Obr. 1: Sesazeni elektroinstalacnich krabic pro vicenasobnou montaz

Obr. 3: Sestavovani pristroju s kryty a ramecky

Umisténi ramecku:
Ramecek je nutné umistit na pfistroj tak, aby upeviiovaci Srouby zapadly do
vyfezd rdmeckd a ramecek dosedl na omitku.

Spinace:

U kolébkovych spinacl je soucasti krytu pridrzna deska, kterou nasadite do
prislusnych zarezl kovového tfrmenu pfistroje a mirnym pfitlacenim zepfedu
zajistite. Na kolébku spinace nasunte kryt.

Demontaz se provadi tak, Ze se do bo¢nich vyfezl krytu zasune plochy $rou-
bovak a kryt se mirnym tlakem uvolni. Poté se Sroubovak zasune do otvorli
v pridrzné desce — mirnym tlakem dojde k jejimu uvolnéni od spinace.
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Obr. 4: Sestavovani spinace s krytem a rameckem

Spinace s jinym zplsobem ovladani nemaji ptidrznou desku, ale pfi montazi
¢i demontazi se postupuje analogicky. Jedna se napf. o pfistroje s ovladanim
tlacitkovym (funkce se vyvola stisknutim), packovym (pfeklapénim packy)
nebo otoénym, jak predepisuji pFislusné elektrotechnické normy.

Zasuvky:
Kryt zasuvky upevnéte k pfistroji sttedovym Sroubem.
Demontaz zasuvek se provadi odSroubovanim krytu od pfistroje zasuvky.

Do zasuvek zasouvejte pouze vidlice k tomu urené. Vidlice vysouvejte ze
zasuvky uchopenim za vidlici, nikoliv za kabel. Do otvord zasuvky nezasouvej-
te jiné predméty.

Kyt zasuvky

s upeviiovacim sroubem
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Kyt zasuvky
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Obr. 6: Sestavovani dvojnasobné zasuvky s krytem a integrovanym rameckem

Pro spinace fady Swing® s odlisnou konstrukci plati jiny postup, ktery je zna-
zornén na obr. 7:
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Obr. 7: Sestavovani spinace Swing® s krytem a rameckem

Elektronické pristroje:

Elektronické pfistroje (stmivace, snimace pohybu apod.) se zpravidla skladaji
ze silové ¢asti, ovladaciho krytu a ramecku. Nékteré pristroje inteligentnich
systému (Ego-n®, ABB i-bus® KNX/EIB) mohou mit odlidné konstruk&ni uspo-
fadani.

Veskeré informace o montazi, demontazi, pfipojeni vodicu a funkci elektronic-
kych pristroju jsou uvedeny ve specialnich navodech k instalaci a pouzivani.

Dalsi pristroje:

K nékterym pfistrojim se nepfipojuji Zadné vodic¢e (napf. zaslepovaci kryt),
jiné pracuji s malym napétim (komunikacni zasuvky) nebo naopak pouzivaji
vy$$i napéti i jiny pocet fazi, nez je obvyklé (napf. primyslové vidlice, zasuv-
ky a spinace).

Zpusob montaze, demontéze, pfipojovani vodic¢u apod. vzdy zavisi na povaze
daného pfistroje a provadi se tak, jak je to obvyklé.

5. Udrzba pistrojt

Udrzba mechanickych a elektrickych &asti pfistrojii neni nutna. Jakékoliv
Upravy, které by porusily funkénost a bezpecnost pfistroju, jsou zakazany.

Udrzbu a pripadné opravy elektroinstalace a elektroinstalaénich pristrojt
smi provadét pouze osoba s odpovidajici elektrotechnickou kvalifikaci,
proto v pripadé poruchy vzdy kontaktujte odbornou firmu.

Kryty otirejte jemnou prachovkou. Znedisténé kryty Ize umyt mirné vihkou
utérkou navihéenou slabym mydlovym roztokem a poté otfit suchou prachov-
kou. Kryty pfistroji nikdy neotirejte ani neumyvejte drsnymi Gisticimi utérkami
ani pfipravky, které obsahuji ostré pevné casti. Nepouzivejte agresivni che-
mické latky (benzin, aceton apod.).

PFi malovani interiéru doporu€ujeme kryty sejmout a pfistroje zalepit vhodnou
paskou tak, aby pfipadné necistoty nemohly vniknout dovniti pfistroji. (Pred
sejmutim krytd je nutné pfislusné elektrické obvody odpojit od napajeni.)

6. Informace o vyrobcich

Dalsi informace o vyrobcich spole¢nosti ABB s.r.o., Elektro-Praga jsou do-
stupné na internetovém portalu www.abb-epj.cz a v ti§téném Katalogu do-
movniho elektroinstalaéniho materialu vydavaném touto spole¢nosti.

Adresa spole¢nosti:

ABB s.r.o., Elektro-Praga
Resslova 3

466 02, Jablonec nad Nisou

Tel: 483 364 111

Fax: 483 364 159

E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com



