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SVETELNY PANEL

LEGENDA MISTNOSTI
SKLADBA MATERIALU
CM NAZEV PLOCHA B} v v ) POZNAMKA
PODLAHA STROP|STENA A |[STENA B|STENA C|STENA D

51| VSTUP FOYER SALU, SCHODISTOVY : -

2.01 PROSTOR 57.20 M2 S74 - - - - -
2.02 SATNA SALU 9.98 M2 | S74 —- —- —- —- —-
2.03 UMYVARNA-WC ZENY 395 M2| sS4 - - - - .
2.04 WC INVALIDE ZENY 259 M2| sS4 —- —- —- —- —-
2.05 WG ZENY 1.30 M2 S74 - - - - -
2.06 WC ZENY 1.30 M2 [ 574 -- —- —— —- ——
2.07 UMYVARNA-WC MU7| 358 M2| sS4 - - - - .
2.08 PISOARY-WC MUZ| 240 M2 |  S74 —- - - - -
2.09 WC_INVALIDE MUZI 2.68 M2 | S74 - — - - —
2.10 AKUSTICKA PREDSIN 212 M2 | ST4 -- —— —— —— ——
2.11 JEVISTNI TECHNOLOGIE 62.53 M2|  —- _— - - - -
212 ORCHESTRISTE 32.66 M2|  —- - - - - .
2.13 AKUSTICKA PREDSIN 8.96 M2 | S74 - — - - —
2.14 SCHODISTOVA HALA 21.84 M2| S74 - - - - —-
2.15 PREDSIN VYTAHU 6.03 M2 | S74 -- —— —— —— ——
- ‘ 464 M2 [ S74 - . - - -

AXIS 216MFD-V s antivandal Gpravou, PoE napéjenim a soub&Znym

pfenosem videa pro zaznam ve vysokém rozliSeni a plynulého videa pro

sledovani on-line

Kamera divadelniho dohledu pfipojeni souosym kabelem, ethernet, napéjeni

12V, viechny kamery dohledu jsou prosmy¢kovany . Napojeni do 4.01.

Dodéavka AV techniky.

Odposlechovy mikrofon na stropé, dodavka AV. Pfipojit kabelem Klotz PX02
Zasuvka XLS - dodavka AV-techniky. pfipojit kabelem Klotz PX8 do 4.01

Zasuvka 2xRJ45, AMP, kryt Busch-triton, modra, 2x kabel UTP cat 6 do

DR2

Zasuvka televizni koncova EU3303 kryt Busch-triton
Zasuvkainspice typ B (A) - dodavka AV techniky
Zéasuvka 2xRJ45, AMP, stfibrna, kryt Busch-triton

Zasuvka VGA, kryt Busch-triton, kabel VGA do DR2

Zésuvka 2xRJ45, AMP, kryt Busch-triton, zelend, 2x kabel UTP cat 6 do

DR2

Reproduktor 6W, 100V, PC-1867FC, ohniodolny s keramickou svorkovnici

Regulator hlasitosti, LBC1400/10, 12W,100V
Dohledova jednotka SV 200MA

Duélni detektor PIR+MW, KX15TD
Duaélni snima& karet EM/Mifire, ABB Tango,MDD-EM/M-WX/L

Radi¢ MR1/SB-2XN/ABS, 2 kanily Wiwg/TM
Elektricky zamek 12V

Ovladaci klavesniceMP4-GW, klavesnice bez fadite svétle Sed4, bily disple;j

PodruZné hodiny jednotného ¢asu MOBATIME Model 152

LEGENDA KABELU

Kabel
Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel
Kabel

POZNAMKY

Kakelové trasy jsou vedeny pod
v podlaze a v podhledu. Trasy v
elektoinstalacnich pozinkovanych

oc. hosné konstrukci

PP

CYKY—

soubehu vedeni

FIRETUF FTZ 4ER 1.0
FIRETUF FTZ 2ER 1.5

JY(st)Y 2x2x0.8 — sbé&rnice

Kabel W4x0,22

O 2x1,5

JY(st)Y 2x2x0.8 — sbé&rnice

UTP cat 6
UTP cat 6

souosy VMI6BIEC75—-5-4/5, 75 ohm

omitkou, v SDK prickdch
podhledu jsou ulozeny v
zlabech uckotvenych na

silno a

slaboproudu je treba dodrzet predpisy pro soubéh vedeni
- vit technickd zpravo. Popis na vykrese md prednost
pred poznamkami v legende

ROZVODNA SOUSTAVA 3 PEN AC 400 V/ TN-C

3 PEN AC 400 V/TN-C-S
3 PEN AC 400 V/TN-S

OCHRANA DLE CSN 33 2000-4-41 SAMOCINYM ODPOJENIM OD ZDROJE
ZVYSENA PROUDOVYM CHRANICEM A OCHRANNYM PUOSPOJENIM
OBVODY ODDELENE OD NN - SELV, PELV

+ 0,000 =210,95 m n.m.

ARCHTEAM®

ARCHITEKTONICKE STUDIO

rada

AAUTORSKA PRAVA-UPOZORNENI:

Projekiové dokumentace e autorskym dflem ve
smyslu zékona &. 121/2000 Sb. (autorsky zékon).
Autofi udélujl souhlas s uZitim projektové
dokumentace pro stavebnika & pro (el zajistdni
stavebniho povolent.

Kopirovini, zvefejiiovini a jiné &ifeni jakskoliv &asti
projektové dokumentace nebo pouZitl jinou osobou
Jo zékonem zakeizéno,

Bez predchoziho pisemného souhlasu autord nelze
provadét zmény projekdu & stevby provadéné podie
fohoto projeltu. Veskera préva viastnikd autorskjch
prév jsou vyhrazena a chrénéna zékanem. Poruleni
‘autorskjch prév je trestné a bude stihano die
trestniho zékona.

GENERALNI PROJEKTANT

ARCHTEAM s.r.o

Vinohradska 184, 130 00 Praha
tel/fax: +420 542 213 617
www.archteam.cz

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

ARCHTEAM s.r.o
Vinohradskéa 184, 130 00 Praha

PROJEKTANT DILCI CASTI

Ing. Miroslav Kadmozka

Straznick4 12, Bmo
projekce@kadmozka.cz

VEDOUCIAUTORSKEHO TYMU

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.

HLAVNI INZENYR PROJEKTU

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.

ZODPOVEDNY INZENYR

Ing. Jan Sobéii

VYPRACOVALI

Premys| Pecha

KLIENT/ STAVEBNIK

Janackova akademie muzickych uméni v Bmg, ul. Beethovenova 650/2, 662 15 Bmo

NAZEV STAVBY

JAMU - HUDEBNE DRAMATICKA LABORATOR, BRNO

DATUM

06 /2009

MiSTO STAVBY

pozemky parc.¢. 165 a 166, k. 1. Bmo-mésto, Bmo-stfed / ul. Orli 19 a 21, Brno

STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

SLOUCENA DOKUMENTACE PRO VYBER ZHOTOVITELE STAVBY A

PARE | CISLO VYTISKU

ODDIL PROJEKTOVE DOKUMENTACE

F. DOKUMENTACE STAVEBNICH OBJEKTU

STAVEBNI OBJEKT/PROVOZNi SOUBOR

CiSLO VYKRESU

1. POZEMNI OBJEKT S003 - HUDEBNE DRAMATICKA LABORATOR 1.4.d.g.h.34
CAST/PROFESE ., . . MERITKO
1.4d, g, h. ZARIZENI ELEKTROINSTALACE INTELIGENTNI BUDOVY
VYKRES / DOKUMENT mnom'szup_ AV.IT 1:50
’ .




