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PROSTOR PROVAZISTE

LEGENDA MISTNOSTI

SKLADBA MATERIALU
CM NAZEV PLOCHA POZNAMKA
PODLAHA | STROP | STENAA | STENAB | STENAC | STENAD
6.0 UCEBNA 84.76 M2 S79 - — — — -
6.02 KREJCOVYNA 58.40 M2 S79 - — — — —
6.03 | SATNA SBOR MUZI| 36.91 M2 S74 — __ __ __ —
6.04 | SPRCHA SATNY 141 M2 S74 — — __ __ —
6.05 UMYVARNA WC 7ENY| 2.00 M2 S74 — _ __ __ —
6.06 WC ZENY 1.34 M2 S74 —— —— —— - ——
6.07 |[UMYVARNA WC MUZI| 2.10 M2 S74 — — — — —
6.08 | PISOAR-WC MUZI | 1.35 M2 S74 — — — — —
6.09 WC MU7ZI 1.41 M2 S74 - - - - ——
6.10 | SCHODISTOVA HALA| 26.02 M2 S74 — _ __ __ —
6.10a SATNA 28.79 M2 S74 — —— —— — ——
6.11 | PREDSIN WTAHU | 6.09 M2 S74 —— - - —- —
6.12 DILNA 16.63 M2 S74 — — — — —

LEGENDA KABELAZE

Kabelové trasy jsou vedeny pod
v podlaze o v podhledu. Trasy v
elektoinstalacnich pozinkovanych

KABEL CYKY-J 3x1,5
KABEL JY(st)Y 2x2x0,8 — pripo jnice DALI (modry>

KABEL POZARNE ODOLNY NHXH-J 3x1,5 V60 - Unikové osv
KABEL POZARNE ODOLNY NHXH-J 3x1,5 V60 - protipanikové osv

POZNAMKY

oc. nhosné konstrukci. Pri
sloaboproudu je trebo dodrzet predpisy pro soubéh vedeni
- vit technickd zprava. Popis noa vykrese ma prednost

prrecd poznamkami v legencdé. Nehorlavée signalnt kabkely must
byt upevnény pozarné odolnymi prrichytkami

soubehu vedeni silno a

Znaceni okruht

1 — obvod osvetlenijistenda jistiCem 16A/B

N4

pri vypadku napd jent , napajend z NO

omitkou, v SDK prickdch
podhledu jsou uloze
zlobech uckotvenych na

ny v

svitidla nouzového osvetleni protipanikovad spinana
automaticky prti vypadku napd jent, napa jena z NO

A2

svitidla provozniho osvetleni spinana

pripo jnict DALI, napd jend z RSxNP

Legenda svitidel — viz priloho TZ

ROZVODNA SOUSTAVA 3 PEN AC 400 V/ TN-C
3 PEN AC 400 V/ TN-C-S

3 PENAC 400V /TN-S

OCHRANA DLE CSN 33 2000-4-41 SAMOCINYM ODPOJENIM OD ZDROJE
ZVYSENA PROUDOVYM CHRANICEM A OCHRANNYM PUOSPOJENIM
OBVODY ODDELENE OD NN - SELV, PELV

40,000 = 210,95 m n.m.

svitidla nouzového osvetleni Gvikovd spinoand automaticky

ARCHTEAM®

ARCHITEKTONICKE STUDIO

rada

AAUTORSKA PRAVA-UPOZORNENI:
Projektové dokumentace |e autorskjm dilem ve
smyslu zakona &. 121/2000 Sb. (autorsky zakon).
Autoll udglujl souhlas s uttim projektové

pro
stavebniho povolen!,
Kopirovénl, zvefsjiiovénl a jiné difeni jakékoliv &dsti
projektové dokumentace nebo pouzttinou osobou
je Zékonem zakézéno.

Bez predchoziho pisemného souhiasu autord nelze
providét zmény projekiu & stavby provédéné podie
tohoto projektu. VeSkera préva viastnik( autorskjch
prév sou vyhrazena a chrénéna zékonem. Poruleni
autorskych prav je trestné a bude stihano die
trestniho zékona.

apro Gel zajitén

GENERALN[ PROJEKTANT

ARCHTEAM s.ro

Vinohradska 184, 130 00 Praha
telffax; +420 542 213 617
www.archteam.cz

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

ARCHTEAM s.r.o
Vinohradska 184, 130 00 Praha

PROJEKTANT DILEI CASTI

Ing. Miroslav KadmoZka
StraZnicka 12, Bmo
projekce@kadmozka.cz

VYPRACOVALI

Pfemys!| Pecha

VEDOUCIAUTORSKEHO TYMU

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.

HLAVNI INZENYR PROJEKTU

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.

ZODPOVEDNY INZENYR

Ing. Jan Sobé

KLIENT / STAVEBNIK

Janackova akademie mazickych uméni v Brn, ul. Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

DATUM

NAZEV STAVBY

JAMU - HUDEBNE DRAMATICKA LABORATOR, BRNO

06 /2009

MISTO STAVBY

pozemky parc.¢. 165 a 166, k. . Brno-mésto, Brno-stfed / ul. Orli 19 a 21, Bmo

PARE / €ISLO VYTISKU

STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

SLOUCENA DOKUMENTACE PRO VYBER ZHOTOVITELE STAVBY A

ODDIL PROJEKTOVE DOKUMENTACE

F. DOKUMENTACE STAVEBNICH OBJEKTU

CiSLO VYKRESU

STAVEBN| OBJEKT/PROVOZNI SOUBOR

1. POZEMNI OBJEKT SO03 - HUDEBNE DRAMATICKA LABORATOR 1.4.d.g.n.04
CAST/PROFESE MERITKO

1.4d, g, h. ZARIZEN| ELEKTROINSTALACE INTELIGENTNI BUDOVY
VYKRES I DOKUMENT PUDORYS 6NP - OSVETLENI 1:50




