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PROSTOR SALU - HLEDISTE

“\“ 5,775/+ 7,175 ‘

[ 5775]

PROSTOR SALU - JEVISTE

‘+ 5,775 /+ 6,575 ‘

PROSTOR FOYER

LEGENDA MISTNOSTI

EM NAZEV PLOCHA SKLADBA MATERIALU POZNAMKA
o PODLAHA | STROP | STENAA | STENAB | STENAC | STENAD
5.01 TERASA 107.32 M2 52 — —_ __ __ —
5.02 UCEBNA 84.22 M2 S79 — — __ __ —_
5.03 UCEBNA 59.23 M2 S79 — —_ _ __ —_
5.04 | SCHODISTOVA HALA | 26.02 M2 S74 — - __ __ —
5.04q SATNA 28.79 M2 S74 — — _ __ —_
5.05 | SATNA=SBOR ZENY | 38.61 M2 574 —— _ —_ __ —
5.06 SPRCHA ZENY 1.40 M2 S74 - — __ __ —
5.07 UMYVARNA-WC ZENY| 2.00 M2 S74 —— — __ __ —_
5.08 WC ZENY 1.34 M2 S74 - — __ _ —
5.09 |UMYVARNA-WC MUZI| 2.10 M2 S74 — — _— __ _—
5.10 | PISOAR-WC MUZI | 1.46 M2 S74 —— - __ __ —
5.11 WC MU/ZI 1.41 M2 S74 — — _ __ —_
5.12 | PREDSIN WTAHU | 6.04 M2 S74 —— - __ __ —
513 SERVROVNA 16.62 M2 581 — —_ __ __ —

LEGENDA ZARIZENI

OVLADANI ZALUZII KNX S BLOKOVANIM,
AKCNI CLEN, 2 AZ 8 NASOBNY, 230V,

OVLADANI ZALUZII KNX S BLOKOVANIM,
AKCNI CLEN, 2 AZ 8 NASOBNY, 230V,

RADOVY ZALUZIOVY
NAPOJENO SILOVE 7

RADOVY ZALUZIOVY
NAPOJENO SILOVE 7

OVLADANI DVERI KNX S BLOKOVANIM, RADOVY ZALUZIOVY
AKCNI CLEN, 2 AZ 8 NASOBNY, 230V, NAPOJENO SILOVE 7
ROZVADECE NEHORLAVYM KABELEM V60
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DVOUPOLOHOVY

TLACITKOVY OVLADAC

PETIPOLOHOVY S VESTAVENYM TERMOSTATEM

SNIMAC PRITOMNOSTI KNX 6131—74 —102—500 S MERENIM
INTENZITY OSVETLENI

SNIMAC MERENI VLHKOSTI HT

BINARNI VSTUPNI JEDNOTKA PRO SNIMANI KLAPEK A PRO
POVELY K OTEVRENI DVERI USU X.4

POVETRNOSTNI STANICE WZ/S 1.1 S KOMBINOVANYM CIDLEM

WES/A 1.1

AKCNI CLAN TOPENI PRO ZAPUSTENOU MONTAZ

6151-0-0168

AA2004—-00—1N

6134/10

LEGENDA KABELU

CYKY—J

CYKY—J 5x1,5

12x1,
CYKY—J 3x1,5

TERMOSTAT PROSTOROVY PRO ZAPUSTENOU MONTAZ

PANEL DOTYKOVY 6120 U—-102—-500

®

KNX BUSCH—TRITON SE SIGNALIZACI

KNX BUSCH—TRITON SE SIGNALIZACI

OVLADACI HLAVICE VENTILU 230V, BEZ PROUDU ZAVRENI,

KABEL POZARNE ODOLNY NHXH-J 5x1,5 V60

POZNAMKY

CYKY—0 2x1,5
JY(st)Y 2x2x0,8 — KNX

Kabelové trasy jsou vedeny pod omitkou, v SDK prickach
v podlaze o v podhlecdu. Trasy v podhledu jsou ulozeny v
elektoinstalacnich pozinkovanych zlabech uckotvenych no

OC. nosné

konstrukci. Pri soubéhu vedeni

silno a

sloboproudu je trebo docdrzet predpisy pro soukeh vedeni
— vit technickd zprava. Popis no vykrese ma prednost
pred poznamkomi v legendeé. Nehorlavé signalni kabely must
byt upevnény pozarneé odolnymi prichytkami

ROZVODNA SOUSTAVA 3 PEN AC 400 V/ TN-C

3 PEN AC 400 V/ TN-C-S

3 PEN AC 400 V/TN-S

OCHRANA DLE CSN 33 2000-4-41 SAMOCINYM ODPOJENIM OD ZDROJE
ZVYSENA PROUDOVYM CHRANICEM A OCHRANNYM PUOSPOJENIM
OBVODY ODDELENE OD NN - SELV, PELV

40,000 = 210,95 m n.m.

ARCHTEAM®

ARCHITEKTONICKE STUDIO

rada

AUTORSKA PRAVA-UPOZORNENI:

Projekdavé dokumentace je autorskym diiem ve
smyslu zakona €. 121/2000 Sb. (autorsky zakon).
Autofi udslujf souhias s uZitim projekiové
dokumentace pro stavebnika & pro (el zaji§tdni
stavebniho povolenl.

Kopirovéini, zvefsjfiovéni a jiné difeni jakskoliv asti
projektové dokumentace nebo pouitl jinou osobou
Je 2fikonem zakézéno.

Bez pledchaziho pisemného souhlasu autor nelze
provadat zmény projekdu & stavby provadéné podie
fohoto projektu. VeSkera préva viastnikd autorskych
prév jsou vyhrazena a chrénéna zékonem. Porulieni
‘autorskjch prév je trestné a bude stihéno die
tresiniho zékona.

GENERALNI PROJEKTANT

ARCHTEAM s.r.o

Vinohradska 184, 130 00 Praha| Vinohradska 184, 130 00 Praha| Straznicka 12, Bmo
telffax: +420 542 213 617
www.archteam.cz

ZODPOVEDNY PROJEKTANT | PROJEKTANT DILEI CASTI

ARCHTEAM s.r.o Ing. Miroslav Kadrmozka

projekce@kadmozka.cz

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.

VEDOUCI AUTORSKEHO TYMU | HLAVNI INZENYR PROJEKTU | ZODPOVEDNY INZENYR

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. | Ing. Jan Soban

VYPRACOVALI

Premys| Pecha

KLIENT / STAVEBNIK

Janackova akademie muzickych uméni v Bmé, ul. Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

DATUM

NAZEV STAVBY

JAMU - HUDEBNE DRAMATICKA LABORATOR, BRNO

06 /2009

MiSTO STAVBY

pozemky parc.¢. 165 a 166, k. 1. Brno-mésto, Brno-stfed / ul. Orli 19 a 21, Bmo

STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE

SLOUCENA DOKUMENTACE PRO VYBER ZHOTOVITELE STAVBY A
DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

PARE / CISLO VYTISKU

ODDIL PROJEKTOVE DOKUMENTACE

F. DOKUMENTACE STAVEBNICH OBJEKTU

STAVEBNI| OBJEKT /PROVOZNI SOUBOR

CiSLO VYKRESU

1. POZEMNI OBJEKT SO03 - HUDEBNE DRAMATICKA LABORATOR 1.4.d.g.n.38
CAST/PROFESE ., . . MERITKO

1.4d, g, h. ZARIZENi ELEKTROINSTALACE INTELIGENTNI BUDOVY
VYKRES /DOKUMENT PGDORYS4NP-KNX 1:50




