Instalacni sbérnice ABB i-bus®EIB

Povétrnostni stanice 6190/40

pro zabudovani do rozvadéce

Navod k instalaci a pouziti

Pouze pro autorizované elektromontéry s certifikaci EIB
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Prislusenstvi

- Sbérnicova svorkovnice, typ. ¢. BUSANSCHL.KL.

Potiebné programové pomucky

- PC nebo laptop

- EIBA Tool Software ETS 2 od verze 1.1
- Rozhrani RS 232 EIB

Dulezité pokyny

UPOZORNENI

Pracovat na sbérnici EIB smi pouze vysSkoleny elektropersonal. Kladeni
a pripojovani sbérnicového kabelu a aplikacnich pristrojd musi byt podle
platnych predpisovych norem CSN EN a pfiruéek EIB.

Je nutné dodrzet ochranna opatieni proti elektrostatickym vybojim.

Bezpodmineéné dodrzujte podminky okoli podle tridy ochrany a pripustné
provozni teploty! (viz kapitola : Technicka data“).

Aktualnost produktové databaze

Databaze vyrobki ABB i-bus®EIB se pribézné doplfiuje a obsahuje nejnové;si
aplikace. Pfislusné popisy najdete v technické pfiru¢ce k instalacni sbérnici ABB i-
bus®EIB a v pfistrojovych oknech softwaru EIBA Tool Software ETS od verze 1.1.
Pokud by Vam chybéla databaze nebo technicka pfiru¢ka, muzete si oboji vyzadat
od pfislusného zastoupeni.



Dulezité pokyny

Likvidace

V8echny obalové materialy a pfistroje ABB jsou opatfeny znaCkami a zkuSebnimi
razitky pro odborné zpracovani odpadi. Obalové materialy a elektropfistroje resp.
jejich elektronické soucastky likvidujte v autorizovanych sbérnach, pfip. jinych
provozovnach zabyvajicich se zpracovanim odpadu.

Obr. 1

Nacrtek pristroje
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Oblast pouziti/Funkénost

Povétrnostni stanice 6190/40 (dale jen povétrnostni stanice) pro instalacni sbérnici
ABB i-bus®EIB slouzi k zaznamu a pfedavani udajd o klimatu a udalosti uvnitf i vné
budov.

Povétrnostni stanice umoznuje pfipojeni az Ctyf analogovych nebo binarnich
snimacu. Pro pfislusné vstupy (Obr. 1, poz. 1) povétrnostni stanice Ize pomoci
softwaru EIBA Tool Software ETS 2 parametrizovat vzdy dvé mezni hodnoty. Budou-
li tyto pfekroeny smérem nahoru nebo dold, pak je mozné

- naméfené hodnoty vizualizovat prostfednictvim zobrazovacich pfistroju EIB
nebo
- odesilat fidici povely pro akéni Cleny EIB.

Pro spolupraci s povétrnostni stanici jsou k dispozici tyto snimace:
- snimac rychlosti vétru 6190/41

- snimac teploty 6190/42

- snimac desté 6190/43

- snima¢ soumrakovy 6190/44

- snimac intenzity svétla 6190/45

Oblast pouziti/Funkénost

PFfi pouziti uvedenych snimacl lze prostfednictvim ETS 2 vyuzit puvodniho
nastaveni.

Pfi pouziti jinych snimaCl je nutno parametry nastavované pomoci ETS 2
experimentalné zjistit — dbejte pritom na technicka data pro rozsahy namérenych
hodnot a zatizZitelnost vstupu a vystupu !

Sitova Cist integrovana do povétrnostni stanice umoznuje pfipojeni aktivnich
snimacu bez pfidavného napajeni.

Rozsah funkci povétrnostni stanice Ize rozsifit t€mito pfistroji:

- Zhavici transformator 6190/49
Zhavici trafo chrani snimac rychlosti vétru pfed zamrznutim, resp. urychluje proces
vysouseni snimace desté, takze reakéni doba po skonéeném desti se zkrati.

- LCD displej pod omitku (napf. 6136/40)



Oblast pouziti/Funkénost

Pristroj ukazuje namérené hodnoty snimacli povétrnostni stanice a pfedava ji fidici
pokyny.

- Povétrnostni stanice 6190/40
Je mozny provoz vice poveétrnostnich stanic zapojenych do kaskady, takze Ize také
realizovat komplexni fizeni.

POKYN
Nepouzité vstupy Ize deaktivovat.

Technicka data

Napét'ové napajeni

Sit 230 Vstf, 50-60 Hz,
pfikon max. 4 VA
EIB instalacni sbérnici ABB i-bus®EIB
Privody vSechny Sroubové svorky pro prufez vodice
0,25-2,5 mm2
2 Srouboveé svorky napétové napajeni
2 Sroubové svorky referen¢ni potencial GND
2 Sroubové svorky napajeci napéti + Us
pro externi snimace
4 Sroubové svorky pro vstupy K1 az K4
1 sbérnicovy pfivod sbérnicova svorkovnice BUSANSCHL.KL.
Vystupy 2 x napajeci napéti Us proti 2 x GND

24 Vss, max. 100 mA pro oba vystupy spolecné
(ochrana internim bimetalovym spinacem)

Vstupy 4 vstupy pro snimace,
parametrizovatelné 0-1V,0-5V,0-10V
0-20 mA, 4-20 mA



Technicka data

Impedance cca 18 kQ (méfeni napéti)
cca 100 Q (méfeni proudu)

Kryti IP 20 podle CSN EN 60529

Provozni teplota -5az+45°C

Rozméry (S x V x H) 70 x 90 x 58 mm, 4 moduly

Hmotnost 0,4 kg

Obr. 2

Schéma zapojeni
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K pfivodnim svorkam lze volitelné pfipojit pfistroje 6190/41, 6190/42, 6190/43,
6190/44, 6190/45 nebo jiné vhodné snimace.

UPOZORNENI

Dbejte na technicka data pro povolena vstupni zatizeni a napajeci napéti.

U snimacua s externim napajenim musi spocivat zaznam namérenych hodnot na
referen¢nim potencialu GND povétrnostni stanice !



Montaz

Poveétrnostni stanice je urCena pro provoz v rozvadeci nebo rozvodnici a musi byt
namontovana na nosnou liStu 35 mm dle CSN EN 50022.

Montaz je mozna i u nalepené datové sbérnice EIB. Volné lezici ¢asti datové
sbérnice bezpodminecné zakryjte.

¢ Pripojte sit'ové napéti!

¢ Dodrzujte ochranna opatieni proti elektrostatickym vybojum.

¢ Nasadte pfistroj na pfislusném montaznim misté na nosnou listu.

e Zatlacte pfistroj ve sméru k nosné listé tak, az zapadne do rychlouzavéru.

e Pf¥ipojte sbérnicovy kabel dle schematu zapojeni (Obr. 2) a schémat zapojeni
pFislusnych snimacu.

Montaz

e Pf¥ipojte sbérnicovy kabel na pfipravené Sroubové svorky (Obr. 1, poz. 1).
e Pf¥ipojte napétoveé napajeni na pfipravené Sroubové svorky (Obr. 1, poz. 2).
e V pfipadé potfeby deaktivujte nevyuZité vstupy.

Uvedeni do provozu/Programovani

Aktualni verzi aplikace s pfislusSnymi parametry zjistite z aktualni technické pfirucky k
instalacni sbérnici ABB i-bus®EIB.

e Pfipojte ke sbérnici EIB pocitaC s instalovanym softwarem EIBA Tool Software
ETS 2V 1.1 nebo vyS$Si pfes rozhrani RS 232 EIB.

o Pfipojte napajeni sbérnice EIB.

e Zadejte fyzikalni adresu: stisknéte programovaci tlacitko (Obr. 1, poz.5), Cervena
programovaci LED (Obr. 1, poz.4) se rozsviti.
Po naprogramovani ¢ervena LED zhasne.

e Poznamenejte nesmyvatelnym fixem Cislo fyzikalni adresy na Stitek povétrnostni
stanice.

e Zvolte a parametrizujte aplikaci.

e Zadejte skupinovou adresu (skupinové adresy).

e Teprve nyni pripojte napét'ové napajeni 230 V.



Preruseni sitového napéti

Pfi pretizeni, resp. zkratu se cela povétrnostni stanice odpoji. Cca 30 minut po
odstranéni pretizeni, resp. zkratu se povétrnostni stanice automaticky zapne.

Odstranovani poruch

Diagnéza Mozné pri¢iny/Odstranéni
Povétrnostni stanice nereaguje - Prilozte chybéjici napétové napajeni
230V

- Zkontrolujte snimace a jejich pfivody
- Vyménte event. vadny pfistroj



Zaruka vici koncovému spotiebiteli

Pristroje ABB jsou vyrobeny nejmodernéjsi technologii a jsou pfezkouseny na
kvalitu. Pokud se pfesto projevi nedostatky, poskytuje ABB zaruku v tomto rozsahu:

Zarucéni lhata
Délka zaruc€ni lhaty €ini 24 mésicl od koupé pristroje koncovym spotrebitelem. Konci
nejpozdéji 30 mésicu od data vyroby.

Rozsah

ABB bezplatné opravi nebo znovu vyrobi vSechny Casti pfistroje, které prokazatelné
se staly nefunk&nimi nebo nespravné fungujicimi vadnou konstrukci, nevhodnym
materialem nebo vadnym provedenim.

Vylouéeni

Ruceni za nedostatky se nevztahuje na pfirozené opotiebeni nebo Skody vzniklé
dopravou, dale na Skody v disledku nedodrzeni montaznich pokynu a na Skody

v dusledku neodborné instalace. Na odstranéni nedostatku musi byt firmé ABB
poskytnut nezbytny €as a prilezitost k ovéreni zplsobu montaze. Ruc€eni za dusledky
vzniklé na zakladé neodborné provedenych zmén nebo praci spojenych s uvedenim
do provozu nevznika. Plati to také pro dodavky jednotlivych i nahradnich dilu.

Fa ABB neruCi za Skody, které nevznikly na samotném predmétu dodavky, zvlasté
ne za Skody nepfimé, nasledné a Skody na majetku.

Promliceni

Neuzna-li firma ABB uplatfiované reklamace nedostatkl, promi€uje se pravo
opravnéného zaru¢nim plnénim, uplatnéni narokl z nedostatku, ve vSech pfipadech
od okamziku v€asné reklamace za 6 mésicu.

Zasilani

Pro zachovani prav na zakladé tohoto prohlaseni o zaru€nim plnéni je nutno

v pfipadé zarucniho pInéni zaslat pfistroj spole¢né s vyplnénym zarucnim listem
a kratkym popisem reklamovaného nedostatku pfislusnému odbornému prodejci
nebo Servisnimu stfedisku ABB.



Zarucni list

Pristroj:

Datum prodeje:

Razitko a podpis prodejce:




ABB s.r.o. Elektro-Praga
Resslova 3
CZ — 466 02 Jablonec nad Nisou

www.abb-epj.cz



