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Montazni a provozni pokyny
Spinaci akéni ¢leny 6 A

SA/S 4.6.1
2CDG110036R0011

SA/S 8.6.1
2CDG110037R0011

SA/S 12.6.1
2CDG110038R0011

ABB i-bus®KNX/EIB

Dulezita upozornéni
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- ]]— Chrarite pfistroje pred vihkosti,

prachem a poskozenim béhem dopravy,
skladovani a béhem montaze

- Nepouzivejte pfistroj mimo meze, které jsou uréeny
technickymi daty (napf. rozsah pracovnich teplot)!

- Pfistroj smi byt pouZivan pouze v pfislusném krytu
(napf. v rozvodnici)

Popis

Spinaci akéni ¢leny ve 4-, 8- a 12 — nasobném konstrukénim
usporadani jsou pfistroji pro fadovou montaz do rozvodnic a
rozvadéch. Spinaci akéni ¢leny jsou vybaveny 4, 8 nebo 12
bezpotencialovymi kontakty, uréenymi pro spinani
jednofazovych spotrebicu prostfednictvim systémové elektrické
instalace ABB i-bus®KNX/EIB. Proudové obvody jsou
rozdéleny do skupin po 2 kontaktech, které maji spolec¢ny
jeden pol.

Ptistroje jsou napajeny po sbérnici KNX/EIB a nevyzaduiji
Zadné dalsi pridavné napéjeni.

Béhem montéaze ¢i demontéze musi byt odpojeno sitové
napdjeni. Nedbani na tyto montazni pokyny muze vést i

k pozéaru nebo jiné rizikové situaci. PFi projektovani je nutné
zvazit vSechny platné normy, predpisy a podminky, které se
k nim mohou vztahovat.

Podrobny popis parametrd, jejich usporadani a postup pfi
programovani je v podrobné technické pfiru¢ce. Tyto
informace Ize nalézt na internetové adrese www.abb.de/eib ,
popf. na www.abb-epj.cz .

Spinaci akéni ¢leny smi instalovat pouze kvalifikovani
elektromontéfi, s opravnénim pro praci pod napétim 230 V AC.
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SAIS4.6.1 SAISB6.1 | SAIS126.1
B 36 mm 72 mm 108 mm

M= 18 mm 2mM 4M 6M

Technické Gdaje
Napéjeni: po sbérnici ABB i-bus®KNX/EIB (21 az 30 V DC)
Pfipojeni: Sroubovymi svorkami 0,2 — 2,5 mm? lan&nymi
vodici
0,2 — 4 mm?
tuhymi vodici
Pripojeni sbérnice KNX/EIB: bezSroubovou sbérnicovou
svorkovnici
Vystupy pro zatéze: 4, 8 nebo 12 bezpotencialovych kontaktd
Spinané napéti: 250/440 V AC
Spinaci schopnost podle CSN EN 60669 pFi 230 V: 6A (AC1)
podle CSN EN 60947-4: 6 A (AC-3)
Teplotni rozsahy: - provoz:  -5°Caz +45°C
- skladovani: -25 °C az +55 °C
- doprava: -25°C az +70 °C
Stupen kryti: IP 20 podle CSN EN 60 529
TFida ochrany: Il podle CSN EN 61140
Stupefi znegisténi: 2 podle CSN EN 60664-1
Kategorie prepéti: Ill podle CSN EN 60664-1

Funkce v aplikaénim programu

- Zapinani a vypinani Zarovkové a zafivkové zatéze

- Zapnuti a samoc¢inné vypnuti zatéze
s nastavitelnym ¢asovym zpozdénim (schodistovy
automat)

- Casové zpozdéné zapinani a vypinani (relé se
zpozdénym piitahem/odpadem)

- Nastaveni ¢asovych zpozdéni po sbérnici KNX/EIB

- Nucena nebo prednostni poloha

- Dvé logické funkce AND/OR, inverze, hradlo, XOR
pro kazdy spinaci kanal

- Funkce kmitaciho relé

Ovladani a indikace
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Programovaci tlaéitko (2)
K naprogramovani fyzické adresy, viz programovaci LED (3)
Cervena programovaci LED (3)
Po stisku programovaciho tlag¢itka (2) se rozsviti. Zhasne ihned
po naprogramovani fyzické adresy pfistroje pfipojeného ke
sbérnici.



Pripojeni

K elektrickému pfipojeni slouzi Sroubové svorky. Oznaceni
svorek je na krytu pfistroje. Pro pfipojeni sbérnice KNX/EIB je
ur¢ena pfilozena bezSroubova shérnicova svorkovnice. Na
vyobrazeni je 12-nasobny spinaci akéni ¢len SA/S 12.6.1.
Zapojeni ostatnich typl spinacich akénich ¢lend pro jmenovity
proud 6 A je obdobné.
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1 Popisové pole

2 Programovaci tla¢itko

3 Cervena programovaci LED

4 Svorkovnice pro pfipojeni sbérnice KNX/EIB

5 Sroubové svorky pro pfipojeni zatéze: vzdy 1
Sroubovéa svorka pro  spinany vystup a 1 Sroubova
svorka pro pfipojeni fazového vodice, spole¢na pro 2
kontakty

Programovani

Fyzickou adresu, parametry a dalsi ¢asti aplika¢niho programu
se zadavaji pouzitim ETS (Engineering Tool Software) — verze
V 1.3 nebo vyssi.

Pro programovani v ETS 3 jsou k dispozici aplika¢ni softwary —
soubory .vd3

Montéaz

Spinaci akéni ¢len je uréen pro montaz do rozvadécl a
rozvodnic pro rychlou montaz na nosné listy 35 mm podle CSN
EN 60715. Musi byt zajistén pristup k pfistroji pro ovladani,
zkouseni, revize, Udrzbu a opravy.

Cisténi

USpinény pfistroj smi byt otfen suchym hadfikem. Pokud to
neni postacuijici, Ize pouzit mirné navih¢eného hadfiku

s mydlovym roztokem. Ziraviny a rozpoustédla se nesmi pouzit
v Zadném pfipadé.

Udrzba

PFistroj je bez(drzbovy. Dojde-li k poSkozeni béhem dopravy a
skladovani, pfistroj sami neopravujte. Zaruku nelze uplatnit,
dojde-li k otevreni krytu pristroje!

Zaruka a jeji uplatnéni

V ABB jsou uplatriovany nejmodernéjsi vyrobni technologie a
provéfovani kvality. Kdyby i presto doslo k zavadé na pfistroji,
ABB uzné opravnéné pozadavky koncového zakaznika na
z4kladé kupni smlouvy s pfisluSnou obchodni organizaci a o
odstranéni vad spole¢nosti ABB v nasledujicim rozsahu:
Rozsah zaruky: Zaruku Ize uplatnit jen tehdy, kdyz pfistroj
néasledné po predani koncovému uzivateli vykazal konstruként,
vyrobni nebo materidlové vady, které ¢ini pfistroj
nepouzitelnym nebo sniZuji rozsah jeho vyuZitelnosti. To
neplati pfedevsim tehdy, kdyz sniZzeni pouzitelnosti pfistroje je
zpusobeno béZnym opotfebenim, nespravnym zachazenim
(v€etné nespravné montédze) nebo plsobenim cizich vliva.
Uplatniuji se vSeobecné podminky dané platnymi zakony.
Uplatnéni zaruky koncovymi zakazniky: V pfipadé
opravnéného a fadné uplatnéného pozadavku ABB proveéri
zavadu pristroje a doda zpét novy nebo opraveny pfistroj.
Koncovému zékaznikovi nendlezi Zadné nahrady na pfipadné

souvisejici néklady, jako jsou demontaz a montaz pfistroje
nebo jakékoli jiné souvisejici Skody.

Doba platnosti zaruky: Zaruku Ize u spole¢nosti ABB uplatnit
jen po dobu platnosti zaruéni Ihaty. Zaruka plati po dobu 24
mésicl od data prodeje obchodni organizaci koncovému
zakaznikovi (montazni organizaci), ale konéi nejdéle 30
meésicl od data vyroby pfistroje.

ABB s.r.o. Elektro-Praga A7\

Resslova 3

CZ-466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: 483 364 111

fax: 483 364 159

e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

http://www.abb-epj.cz

Technické podpora (zelena linka):

800 800 103
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