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VM-2000 series | Integrovany hlasovy evakuaéni systém

ZAKLADNI VLASTNOSTI

Seznamte se s fadou zesilovacu TOA VM-2000, cenové dostupnym a

vysoce vykonnym systémem a fadou pfidavnych komponentt pro
vSechny typy budov a prostor. Nepostradatelna soucast vybaveni pro
fizeni modernich budov, komunikacni infrastruktury, umoznujici
efektivni poslech prostfednictvim pagingu, béZnych provoznich hlaseni
do zvolenych prostor a prioritni nouzova hlageni do celé budovy. Rada
VM-2000 predstavuje vysoce efektivni, cenové vhodné pro majitele a
vedeni budov. Systém je navrzen specialné pro efektivni komunikaci v
budovach, jednotky fady VM-2000 jsou nekonvencni zesilovace s
mnoha pfidavnymi vlastnostmi. Jsou optimalizovany pro nouzové
situace a vystrahu uzivatelim budov, jakoz i pro bézné provozni ¢i

komeréni hlaSeni a distribuci hudebni kulisy.

POUZITELNOST

EXPERT NAKOMUNIKACI

Rada VM-2000 je &asti vybraného sortimentu Fidicich hlasovych
zafizeni vyrabénych na zakladé dlouhodobych odbornych znalosti a
zkuSenosti firmy TOA v oblasti elektroakustiky a zabezpeceni. Tato
vysoce vykonna fada zesilovacu uspokoji neustale rostouci pozadavky
na spolehlivou a ucinnou komunikaci v ruznych aplikacich, napf.
Kancelarské budovy, skoly, nakupni stfediska, supermarkety, tovarny,
nemocnice, nadrazi apod. Tato fada je urCena pro stfedné velka
zafizeni. Kazda jednotka fady VM-2000 nabizi 3 linkové mikrofonni

vstupy, 2 vstupy pro hudebni kulisu, dalkové ovladani z mikrofonového
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SYSTEM SE ROZViJi S VASIMI POTREBAMI

Rada zesilovasti VM-2000 je navrfena s ohledem na rentabilitu,
dovoluje rozsifovani podle toho, jak rostou Vase naroky. Napfiklad, je-li
standardnich 5 reproduktorovych zén malo pro danou aplikaci, miaze byt
pfipojena dalSi jednotka, ktera rozsSifi systém o dalSich 5 zén a
zdvojnasobi vystupni vykon. Rada VM-2000 umozfiuje nejprve zakladni
instalaci, kterou Ize rozsifovat podle dalSich pozadavku. K dispozici jsou
nepovinné dopliiky a souvisejici vybaveni, které rozsifuji funkénost
systému. Rada VM-2000 je pFizplisobena poZadavkim mezinarodnich
zvukovych systémovych norem jako IEC 60849.

DESKAHLASOVYCH ZPRAV ROZSIRUJE FUNKCENi MOZNOSTI

Kazda jednotka VM-2000muze byt volitelné vybavena digitalni deskou
hlasovych zprav EV-200 nabizejici dvé pfidavné nouzové hlasové

zpravy, pétkomercnich hlaseni ajeden tonovy gong.
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pultu i telefonni paging. VSechny ovladaci prvky jsou usporadany logicky
a prehledné, coz usnadriuje obsluhu. Ténové korekce mohou byt
nastaveny pro kazdy kanal samostatné, pro optimalni nastaveni
hlasového a hudebniho signalu. Zpracované vstupni signaly mohou byt
smérovany do péti nezavislych reproduktorovych zén podle pozadavkd,
nebo v naléhavém pfipadé automaticky do celého systému. Z pohledu
obsluhy je ovladani snadné a funkce bezporuchova. Pro svij Cisty a
atraktivni design jsou fada VM-2000 vhodné pro instalaci do skfini RACK
nebo dokonce stll v recepci.
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VZDALENY MIKROFON ZVYSUJE KOMFORT OVLADANi SYSTEMU

Pfidanou vyhodou komunikaéniho systému je moznost ovladaciho
mikrofonu RM-200 posilat hlaseni do kazdé reproduktorové zony a
nouzové hlaseni do vSech zén. Tato hlaSeni mohou byt provadéna Zivé
nebo aktivaci pfednahranych zprav. Ovladaci mikrofon RM-200 Ize
rozsifit o jednotku RM-210, ktera se pfipojuje propojovacim kabelem.

SCHOPNOST INTELIGENTNi SEBEKONTROLY

Je-li jednotka VM-2000 vybavena nepovinnou dozorovou deskou SV-
200, ziska schopnost provadét automatickou kontrolu reproduktorovych
linek na preruSeni vedeni, zkrat, kontrolu zemnich svodu jakoz i dalSi
kontrolni funkce, které usnadriuji idrzbu a dalSi obvyklé systémoveé ulohy,
stejné jako okamzité upozorné&ni na pfipadnou zavadu. Rada VM-2000 je
samoziejmeé pfipravena pfi nahlém vypadku sité zabezpecit nepretrzity
provoz nouzovym napajeniz 24V zaloznich baterii.
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SPECIFIKACE

Systémovy fidici zesilova¢ VM-2120 / VM-2240

Model

Napdjeni

Nominalni vystup
Frekven¢ni rozsah
Zkresleni

Signal-to-Noise Ratio
Rozsah ténové regulace
Ovladaci mikrofon

Délka pfipojeni k zesilovaci

Vstup Vstupy 1-3

Telefonni vstup

Hudebni kulisa 1-2
Koncovy zesilovac¢
Externi vstup repro-

duktorové linky

Vystup Reproduktorovy

Ovladani repro. zén
Pfima repro. linka

Vystup
Linkovy vystup

Nahravaci vystup
Vystup z predzesil.

Ovladaci vstup 1-3

Ovléadaci vstup a vystup

Vystup pro ovladani ext. regulator

Dozorovy vstup a vystup

Napdjeni vystup

Gong

Povrchova Uprava

Rozméry

*10dB=1V

VM-2120 VM-2240

Sit 230V, 50/60 Hz
Stejnosmérné 24 V

120W 240 W
50-18,000 Hz
Mensinez 1%
Vétsinez 60 dB

basy 100 Hz 10 dB, vyiky 10 kHz 10 dB
(Vstupy 1 - 3 a hudebni kulisa individualn(i nastavitelné)

dva RJ45 konektory - samice
maximalné 6oo m

-60 dB "' (MIC)/-10 dB (LINE) (pfepinatelny), 600 ohm
elektronicky vyvazeny * kombinovany XLR konektor
(samice)/ 1/4* telefonni jack (pouze vstup 1 je navic
vybaven DIN konektorem *)

Zatlacovaci svorkovnice

-10dB ", 10 kOhm, elektronicky vyvézeny “,
Ovladani: beznapétovy kontakt

-20dB ", 10 kOhm, RCA pin jack

0dB ', 10 kOhm, RCA pin jack

100 V linka pro vsechna vysilani

53 ohm (100 V linka, ovladani 41 ohm, (100 V linka, ovladani

hlasitosti v pozici max.) hlasitosti v pozici max.)
Vyjimatelna svorkovnice se Vyjimatelna svorkovnice se
Sroubovacimi svorkami. Sroubovacimi svorkami.

5-zénovy selektor s atenuatorem

Pfimy vystup z transformatoru koncového stupn(i
Vyjimatelna svorkovnice se Sroubovacimi svorkami
0dB ™, 10 kOhm, RCA pin jack

0dB ', 10 kOhm, RCA pin jack

0dB ', 10 kOhm, RCA pin jack

Pro ovladani vstup 1 - 3, zatlacovaci svorkovnice
Beznapétovy kontakt

25-pin samiceD-sub konektor
Vstup: beznapétovy kontakt
Vystup: otevieny kolektorovy vystup
(1) Externi ovladaci vstup
-Aktivace zprav pro volitelnou desku generatoru zprav* *
-Aktivace zdroje
-Aktivace / deaktivace nouzového vysilani
-Jednotky preruseni vysilani
(pokud je aktivovano externim nouzovym zafizenim)
(2) Vyznamny vystup
-Nesymetricky vystup pro komunikaci s ovladacim
mikrofonem a rozsifujicim zesilovacem
-Ovladani sitového napajeni
-Ovladani ss. napajeni
-Nesymetricky vystup hlasového zdroje z desky
generatoru zprav
-Stop jednotek vysilani

Vyjimatelné svorkovnice se Sroubovacimi svorkami,
prepinaci beznapétovy kontakt

25-pin samice D-sub konektor

Vstup: beznapétovy kontakt

Vystup: otevieny kolektorovy vystup

24V DC

Vestavény gong: 2-tén. gong/2-tén. gong (rychlé opakovani)
4-ténovy gong (vzestupny)/1-toén. gong

4-ténovy gong (Up&Down)/gong/vyp.

Panel: ABS plast
Skiin: ocelovy plech

419 (%o) 143,3 (v) 356,2 (h) mm

*2 MUze byt transformovan na symetricky pomoci vstupniho transformatoru IT-450
*3 Pro piipojeni vyhlasovaciho mikrofonu se spina¢em dalkového ovladani

*4 Je nutna pfidavna deska hlasovych zprav EV-200

*5 Je nutna pfidavna deska elektronického dozoru SV-200M
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Ovladaci mikrofon RM-200M

Napajeni 24V DC (12-30V DC), (napéjen z VM-2120/VM-2240 nebo
z mistniho napajeciho zdroje)

Zkresleni Mensinez 1%

Frekvenani rozsah 100 - 10,000 Hz

Signal-to-Noise Ratio Vétsinez 60 dB

Audio vystup 0 dB* ', 800 ohm, symetricky

Mikrofon Jednosmérny elektretovy kondenzatorovy mikrofon

na husim krku

Ovladani reproduktorovych zén Zény 1-5(z6ny 1 -10 s 2 pouzitymi zesilovaci)
Skupiny 1 - 2, vysilani do vsech zon najednou

Nouzové vysilani Aktivace nouzového vysilani (pfednahranych zprav* ? nebo
piima hlaseni z mikrofonupomoci nouzového tlaaitka)

Ovladani desky prednahranych zprav Aktivace 5-ti zprav* *

Pocet zapojenych jednotek az4

Komunikacni systém RS-485

Ovladani hlasitosti Ovladani hlasitosti mikrofonu
Propojovaci kabel a konektor Kabel kategorie 5 STP, konektor RJ45
Komunikaani vzdalenost Dohromady max. 800 m

Povrchova Uprava Panel: ABS plast

Rozméry 190 (%o0) 75,7 (v) 21,5(h) mm

vestavény mikrofon na husim krku

*10dB=1V
*2 Musi byt nainstalovana deska EV-200 v zesilovaci VM-2120nebo VM-2240

Rozsifovaci jednotka ovladaciho mikrofonu RM-210

Napéjeni 24V DC (napéjeno z RM-200M)
Zapojeni Pfipojen do RM-200M specialnim kabelem
Funkce Aktivace pfednahranych zprav z desky generatoru zprav

je-li ovladano10 reproduktorovych zénmikrofonem RM-200
Povrchova Uprava ABS plast

Rozmury 110 (%o) 75,7 (v) 21,5 (h) mm

Deska hlasovych zprav EV-200

Pocet zprav 2 nouzové zpravy
5 komer¢nich zprav
1 ténovy gong

Metoda zaznamu Je nutny rekordér EV-350R

Dozorova deska SV-200M

Funkce Kontrola predzesilovace
Detekce zavad napajecich zdrojt
Kontrola reproduktorovych linek na zkrat a preruseni
Kontrola zemnich svodu
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