SKLADBA MATERIALU
CM. NAZEV PLOCHA . . - . POZNAMKA
PODLAHA | STROP | STENAA | STENAB | STENA C | STENAD

S2.01]  NAHRAVACI STUDIO | 72.95 M2 S71 — - —- —- —-
52.02| NAHRAVACI STUDIO-BOX1| 7.53 M2 S71 —- —— —— —— ——
52.03] NAHRAVACI STUDIO-BOX2 | 9.18 M2 S71 —- —- —- —- —-
52.04 NAHRAVACI_STUDIO—REZIE | 31.22 M2 S71 —- —- —- —— ——
52.05 STRIZNA 5.24 M2 S71 —- —- —- —- —-
52.06 SKLAD 5.36 M2 572 —- —- —- —- —-
$2.07| AKUSTICKA PREDSIN | 5.60 M2 571 — - - - —-
52.08]  SCHODISTOVA HALA | 20.67 M2 573 —- —- —- —- —-
S2.09]  PREDSIN WTAHU 4.95 M2 573 — —— —— —- —-
S2.10]  SKLAD DEKORACI 38.08 M2 572 —- —— —— —— ——
52.10d LAPAC TUKU 9.90 M2 572 —- —- —- —- —-
S2.11]  ELEKTROROZVODNA | 12.34 M2 572 —- —- —- —- —-
5212 ZQLKQUES\ \’Z\HSSMES 6.16 M2 572 —- - - . .
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S2.1 CAERNY 33.70 M2 585
52.14 VINARNA 54.54 M2 585 — - - —- —-
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POZNAMKY

Kabelové trasy Jsou vedeny pod omitkou, v SDK prickach
v podlaze a v podhledu. Trasy v podhlecdu jsou ulozeny v
elektoinstalacnich pozinkovanych zlabech uckotvenych na
oc. nosné konstrukci. Pri soubéhu vedeni silno a
sloaboproudu je treba dodrzet predpisy pro soubéh vedeni
— vit technicka zprdava. Popis na vykrese ma prednost
pred poznamkami v legendé. Nehorlavé signalni kabely must
byt upevnény pozdrné odolnymi prichytkami
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ROZVODNA SOUSTAVA 3 PEN AC 400V / TN-C
3 PEN AC 400 V/ TN-C-S

3 PEN AC 400 V/TN-S
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OCHRANA DLE €SN 33 2000-4-41 SAMOCINYM ODPOJENIM OD ZDROJE
ZVYSENA PROUDOVYM CHRANICEM A OCHRANNYM PUOSPOJENIM
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| GENERALNI PROJEKTANT ZODPOVEDNY PROJEKTANT | PROJEKTANT DILEI CASTI VYPRACOVALI
® | ARCHTEAM s.r.o0 ARCHTEAM s.r.o Ing. Miroslav Kadrnozka Premvs| Pecha
ﬁc&&TI;IN];E ’SAT‘UM Vinohradska 184, 130 00 Praha | Vinohradska 184, 130 00 Praha | StraZnicka 12, Bmo y
telffax: +420 542 213 617 projekce@kadmozka.cz
I‘Gd a www.archteam.cz
VEDOUCIAUTORSKEHO TYMU | HLAVNI IN2ZENYR PROJEKTU | ZODPOVEDNY INZENYR
AUTORSKA PRAVA-UPOZORN ENi:
Prjdova cokumentace jo auorakgm dim ve Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. Ing. Jan Sobaf
‘smyslu zékona & 121/2000 Sb. {autorsky zékan).
Autofi udSiujl souhias s uZitim projektové
«dokumentaca pro stavebnlka a pro (sl zajSténl
staveiniho povoleni.
Kopirovéni, zvefejfiovani a jiné &ifeni jakiskoliv Gésti
; Wil
jo zékonem zakdzéno.
Baz pradchoziho pissmnéha souhlasu autori neize
provdét zmény projektu & stavby proveden 6 pode

fohoto projektu. Vkikens priva viasinik & sutorskych
priv jsou vyhrazena a chnindna zikonem. Porulieni
‘autorskych prév jo restné a buda stihéno de
trestniha zékona.

KLIENT / STAVEBNIK DATUM
Janagkova akademie mlzickych uméni v Brng, ul. Beethovenova 650/2, 662 15 Bmo

NAZEV STAVBY
JAMU - HUDEBNE DRAMATICKA LABORATOR, BRNO 06 /2009

MISTO STAVBY , , PARE / CISLO VYTISKU
pozemky parc.&. 165 a 168, k. 1. Brno-mésto, Bmo-stfed / ul. Orli 19 a 21, Bmo

STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE SLOUCENA DOKUMENTACE PRO VYBER ZHOTOVITELE STAVBY A
DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

ODDIL PROJEKTOVE DOKUMENTACE o CiSLO VYKRESU
F. DOKUMENTACE STAVEBNICH OBJEKTU

STAVEBN| OBJEKT/PROVOZNI SOUBOR

1. POZEMNI OBJEKT SO03 - HUDEBNE DRAMATICKA LABORATOR 1.4.d.9.h.43

CAST / PROFESE MERITKO
1.4d, g, h. ZARIZENI ELEKTROINSTALACE INTELIGENTNI BUDOVY

VYKRES / DOKUMENT PUDORYS 2PP - KNX 1:50




