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Navod k montazi a pouziti
ABB i-bus®KNX/EIB

Akgeni ¢len topeni, 1-nasobny
Zapusténa montaz

Typ.¢. 6164U(-500)

Dulezita upozornéni

Montovat a zprovoziiovat pfistroje smi pouze
kvalifikovani a vySkoleni elektromontéfi, ktefi jsou
certifikovani jako Partnefi KNX a jsou uvedeni

v seznamu partnerd asociace KNX: www.knx.org
pfipadné na www.abb-epj.cz. Béhem projektovani a
realizace elektrické instalace musi byt brany v ivahu
prislusné normy, pfedpisy a pfedepsané postupy.

- Chrarite pfistroje pfed vihkosti, znecisténim a
poskozenim béhem dopravy, skladovani a pouzivani!
- Pristroje neprovozujte mimo povoleny rozsah
technickych dat (napf. teplotni rozsah)!

- Pristroje smi byt provozovany pouze v uzavienych
krytech (napf. v rozvodnicich).

Zprovoznéni

Prifazeni individualni adresy a nastaveni parametrt se
zajistuje z ETS=Engineering Tool Software (od verze
ETS2 V1.3nebo vyssi). Odpovidajici soubor VD3 je
nutné pouzit pro programovani v ETS3.
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Podrobny popis parametrt, nastaveni a postup
zprovozfiovani Ize nalézt v technickych datech. Tyto
informace Ize stahnout z internetovych stranek
www.abb.de/eib.

Likvidace

VSechny balici materialy a pfistroje ABB jsou vybaveny
oznacenim a zkusebnim razitkem pro fadnou a
odbornou likvidaci. Balici materialy a elektrické pfistroje,
resp. jejich komponenty likvidujte v autorizovanych
sbérnach, resp. likvida¢nich zavodech.

Popis

AkEni ¢len topeni 6164 U slouzi k Fizeni topeni nebo
chlazeni pfi vyuziti termoelektrickych ovladacich hlavic
ventild.

Vystup je zcela bezhlu¢ny — obsahuje polovodi¢ové
relé, které mlze fidit az 5 termoelektrickych ovlddacich
hlavic 24 V AC az 230 V AC, napi. AA2004-00-1N.
Mimo to muZe spinat libovolnou ohmickou zatéz (napf.
vnitfni osvétleni) az do 230 W, pfi 230 V AC.

Ke dvéma vstuplim mohou byt pfipojeny
bezpotencialové kontakty (napf. okenni kontakty) nebo
klasickeé tlacitkové ovladace nebo spinace. Potfebné
dotazovaci napéti je generovano pristrojem 6164 U.

Pfipojeni k linii KNX/EIB dvéma vodi¢i ukonéenymi
sbérnicovou svorkovnici.

Veskeré podrobnosti, véetné aplikacniho programu pro
fizeni elektronického relé, jsou pro Partnery KNX

k dispozici na www.abb.com/eib, nebo na pravidelné
aktualizovanych DVD, spole¢né s udaiji o dalSich
ptistrojich pro ABB i-bus®KNX/EIB.

=, délka 200 mm

shémicova
svorkovnice

Upozornéni

Tento navod k pouZiti obsahuje informace nezbytné pro
spravné pouziti vySe uvedeného pristroje v instalacnim
systému se sbérnici KNX/EIB.

Pro projektovani pfistroju pfipojenych ke sbérnici

v systémové elektrické instalaci KNX/EIB jsou

k dispozici podrobné popisy aplikaénich programt a
také podklady pro podporu projektovani.

Normy a predpisy

P¥i projektovani a montazi musi byt dodrzovany platné
normy a predpisy CSN a EN.

Pracovat s pfistroji na sbérnici smi pouze pracovnici

s odpovidajici kvalifikaci. UloZeni sbérnice a umisténi
pfistroji musi odpovidat pFislusnym predpisum,

s prihlédnutim k KNX/EIB uzivatelskym manualim
schvalenym asociaci KNX.

Technické udaje

Typ spinani: polovodiové

Napajeni: ze sbérnice ABB i-bus®KNX/EIB.

PFipojeni pevné pfipojenymi vodici s pocinovanymi
konci odizolovanymi v délce 10 mm.

1 x pfipojeni sbérnice dvéma vodici délky cca 90 mm,
se sbérnicovou Eerveno/Eernou svorkovnici pro prameér
vodi¢u 0,8 mm.

2 vstupy pfipojené vodic¢i E1 (bily) a E2 (Sedy) pro
bezpotencialové kontakty — spole¢ny vodi¢ GND
(&erny). Vodige o priifezu 1 mm? a o délce cca 90 mm.
ProdlouZit je Ize nejvySe na 10 m.

1 vystup se dvéma hnédymi vodici o délce cca 200 mm
a o prifezu 1 mm?

Vstupy: 2 oddélené vstupy pro bezpotencialové
kontakty

Vystup: 24 V AC az 230 V AC, nejvyse 5
termoelektrickych ovladacich hlavic (napf. AA2004-00-
1N), nebo ohmicka zatéz max. 1 A pfi pracovni teploté
az 25°C.

Omezeni zatéze linearni, pokles na 0,5 A pfi pracovni
teploté +60 °C.

Stupei kryti: IP 20 podle CSN EN 60 529, pfi spravné
montazi.

Rozsah pracovnich teplot: - 25 az + 60 °C.
Rozmeéry (v x § x h) 53 x 50 x 24 mm.

Hmotnost: 0,08 kg.

Zapojeni:

u 24V AC - 230V AC

N

a2 5 termoelektrickych
oviadacich hlavic

Programovaci LED .. f
Programovaci tatitko .. ] 7€

_ KNX/EIB

Montaz

Pristroj je ur€en pro montaz do zapusténé
elektroinstala¢ni krabice o priméru alespori 55 mm
pod tlacitkovy ovladag.

PFipojeni ke sbérnici sbérnicovou svorkovnici (je
soucasti dodavky).

Vstupy/vystupy se pfipojuji podle schematu
zapojeni 6polovym konektorem vodici o délce asi
30 cm, které Ize prodlouzit nejvySe na 10 m.

Neni-li dosud zadana individualni adresa, je

potiebné zajistit pristup k programovacimu tlacitku.

Napajeni 230V privedte nejdfive po pfipojeni a
zaizolovani vS§ech pfivodnich vedeni!

PFistroj mGze byt umistén také v jedné ¢asti dvojité
elektroinstala¢ni krabice vlioZzené do elektroinstalacniho
kanalu, aby byla oddélena ¢ast malého napéti SELV od
nizkonapétového obvodu. Pro zapu$ténou montaz
muZze dobie poslouzit napf. specialni krabice pro
elektroniku (napt. od fy Kaiser).

Pro vyvod pro pfipojeni termoelektrickych ovladacich
hlavic nejlépe poslouzi svorkovnice s krytem pro
pohyblivy pfivod, jako napf. 3938-A00025 xx.

Bezpecnostni pozadavky

- Pfistroj chranit pfed vlhkem, necistotami a pfed
poskozenim béhem dopravy, skladovani a montaze
- Pfistroj neprovozovat mimo rozsah udavanych
technickych parametr(i

- Provozovat jen v uzaviené skiini (v rozvodnici
nebo v uzaviené elektroinstalacni krabici)

- Nebrarite ochlazovani pfistroje

Cisteni

Znecisténé pristroje je mozné lehce oftfit suchym
hadfikem. Pokud by to nestacilo, Ize pouzit mirné
navlhéeny hadfrik, lehce namydleny. V zadném
pripadé nelze pouzit jakékoliv jiné Cistici prostfedky
nebo organicka rozpoustédia.

Udrzba

PFistroj je bezudrzbovy. Dojde-li na ném napf.
béhem dopravy nebo skladovani k zavadé, nelze jej
otevirat, ale musi byt odeslan k opravé vyrobci.
Bude-li pfistroj otevien, dochazi ke ztraté zakonné
zaruky.

ABB s.r.o. Elektro-Praga @
Resslova 3

CZ-466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: 483 364 111

fax: 483 364 159

e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
http://www.abb-epj.cz

Technicka podpora (zelena linka):

800 800 103
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