Detektory pohybu dualni (PIR+MW)

Rada duélnich (PIR+MW) detektort pohybu

Dualni detektory firmy Pyronix z fady KX jsou vyrdbény ve dvou variantach a dodavany ve stejném
skeletu. Ten je vyroben ze 3 mm silného plastu ABS. Kulovita ¢oCka zajiStuje perfektni vykryti
detekeniho prostoru a vysokou citlivost na pohyb v celé detekované oblasti. Digitalni technologie
zpracovani signalu vyznamnym zpusobem eliminuje faleSné poplachy pfi zachovani vysoké
citlivosti detekce pohybu. VSechny dodavané typy detektoru se vyznaduji velkym pracovnim
teplotnim rozsahem od —30 ‘C do +70 ‘C. Souc¢asti dodavky detektoru jsou stojanky pro instalaci
na sténui strop.

Modely

KX15DT 15m Dual Technilogy Digital PIR+MW
+ AND/OR funkce detektoru

+ digitalni sekvenéni procesor

+ digitalniteplotni kompenzace

+ integrované vyvaZzovaci odpory

KX15DTAM 15m Dual Technilogy
Anti-Masking PIR+MW
+ AND/OR funkce detektoru

+ digitalni sekvencni procesor KX15DT, KX15AM 74 76, 7 vrstev
+ digitalniteplotni kompenzace
+ integrované vyvaZovaci odpory 15m ﬁ N
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MODEL KX15DT KX15DTAM
Detekeni prostor 85°/15m 85/15m
Anti-masking NE ANO
Frekvence MW c¢asti 9,89 /9,90 / 9,91 GHz 9,89 / 9,90 / 9,91 GHz
Napajeni 9-16 VDC 9-16 VDC
Odbér v pohotovosti 23 mA 23 mA
Odbér v poplachu 30 mA 30 mA
Rychlost reakce 0,3-3m/s 0,2-2,5m/s
Pracovni teplota -30C ~ +70C -30C ~ +70°C
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