ABB

Navod k montéazi a pouziti

tlagitkovych ovladaéu triton®

6321-xX, 6322-xX, 6323-xX, 6324-xX, 6325-xX, 6326-XX,
6327-XX

ABB i-bus® KNX/EIB

ABB Powernet® KNX/EIB

POZOR!

Prace na siti 230 V sméji vykonavat pouze odborni pracovnici
s odpovidajici kvalifikaci v oboru elektro.

S prvky ABB i-bus® EIB sméji pracovat pouze vyskoleni
elektromontéfi. Kladeni a pfipojovani elektroinstalaéni
sbérnice i systémovych pfistroja EIB musf splfiovat
poZzadavky platnych pfedpistt CSN EN a musi byt v souladu s
narizenimi uvedenymi v pfiruéce Evropské asociace pro
instalaéni sbérnici (EIBA).

Systémové pfistroje se programuji softwarem ETS2 (od verze
1.1) nebo ovladacim panelem ABB Powernet® EIB typu 6910 (s
operaénim systémem verze 2.0 nebo vyssi).

Pro montaz termostatu triton® zvolte vhodnou sbérnicovou
spojku (pro ABB i-bus® EIB), napt. 6120U-102-500, pFip.
sitovou spojku (pro ABB Powernet® EIB), které v nasledujicim
textu mohou byt uvadény jako ,spojka“.

PFi pouziti termostatu ve spojeni se sitovou spojkou typu
6920 U (pro ABB Powernet® EIB) musi byt vyrovnana teplota.
Postupujte podle popisu v €asti , Vyrovnani teploty”.

Vyobrazeni pétinasobného a trojndsobného tlaé¢itkového
snimaée s termostatem

@ 220°C
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1 Pomocné tlagitko

2 Displej

3 Tlacitkovy snimaé

4 Popisové pole (podsvétlené LED)
5Stavova dioda LED

Symboly provoznich rezima
na displeji termostatu:

i)

Komfortni rezim

Pohotovostni rezim (Standby)

( No¢ni rezim

Q( Kratkodoby komfortni rezim v dobé& no¢niho rezimu

% Protimrazovéa ochrana
I
§9%
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Technické Gdaje:

Napajeni:  ze shérnicové spojky ABB i-bus® KNX/EIB, pfip. ze
sitové spojky ABB Powernet® KNX/EIB

Pfipojeni ke spojce: 10pdlovym konektorem na zadni strané -
pro sbhérnicovou, nebo sitovou spojku

Symbol pro ¢innost v rezimu topeni

Symbol pro ¢innost v rezimu ventilace/chlazeni

viz ¢éast ,Ovladani
-5°Caz+45°C

Ovladaci a indikaéni prvky:
Rozsah pracovnich teplot:

Rozsah mérenych teplot (6326-xx a 6327-xx): 0 °C az +40 °C

Rozsah nastaveni komfortni teploty (jen 6326-xx a 6327-xx):
+5 °C az +30 °C

Pomocné tlaéitko (ne u typu 6321-xx): ukladani scén, spinani
LED, zména funkce tla¢itkovych snimact
(podle typu a aplika¢niho programu)

Pocéet zobrazenych fadek informaci na displeji (jen pro 6324-
XX, 6325-xx): max. 5

IP 20 (podle CSN EN 60 529 — v
zabudovaném stavu)

Il (podle CSN EN 60 335 — v zabudovaném
stavu)

Stupen kryti:

Trida ochrany:

Popis funkce:
Tlaéitkové snimacée (pos. 3):
Kazdému z tlacitkovych snimacl Ize softwarem ETS
naprogramovat nékterou z funkci:

- spinani jednoho nebo dvou predmétt nebo definované

spinani,

- spinani a stmivani jednoho okruhu,

- ovladani jednoho Zaluziového okruhu,

- odesilani jednobytovych hodnot,

- spinani dvou scén
Pro ovladani naprogramované funkce je nutné tlacitka stisknout na
levé nebo na pravé strané (podle sméru a smyslu ovladani dané
funkce). V nékterych pfipadech je ovliadani rozdilné pro kratké a
dlouhé stisky (zaluzie, stmivani) tla¢itkového snimace.
Pomocné tlaéitko (pos. 1):
Softwarem ETS se vymezi moZzné funkce pomocného tlacitka,
v zAvislosti na tom, jaké moznosti nabizi konkrétni aplikaéni
program pro dany typ kombinovaného snimage triton®.
Jednonésobny tlacitkovy snima¢ 6321-xx neni vybaven timto
pomocnym tlagitkem.
V nékterych aplikacich je mozné pomocnym tlacitkem spinat
podsvétleni LED popisového pole (pos. 4), nékteré jiné aplikace
umoznuji toto spinani prostfednictvim jiného, k tomuto Gcelu
naprogramovaného tla¢itkového snimace. Softwarové Ize urcit,
zda budou souc¢asné spinany také stavové LED (pos. 5) a
v pfipadé typl 6324-xx a 6325-xx také podsviceni displeje (pos.2).
U trojnasobnych a pétindsobnych kombinovanych snima&t mohou
byt delSim stiskem pomocného tla¢itka ukladana nova nastaveni
svételnych scén (po jejich nastaveni prislusnymi tlacitkovymi
snimaci). Po dobu ukladani sviti pomocna LED, v prostoru nalevo
od pomocného tlacitka.
Pomocnym tlagitkem Ize zménit ovlddaci rezim hornich dvou
tlacitkovych snimach v typovych variantach 6326-xx a 6327-xx,
vybavenych prostorovym termostatem a regulatorem pokojové
teploty. Po jeho stisku se rozsviti pomocna LED (nalevo od
pomocného tlacitka) a displej sviti preruSované. Hornim tlacitkem
se méni nastavena hodnota pokojové teploty pro komfortni nebo
standby rezim, druhym tlacitkem se pfepind mezi komfortnim a
standby rezimem ¢innosti. Cca po 5 s od posledniho stisknuti $e
pristroj automaticky pfepne do normalniho rezimu.
V normalnim rezimu je zobrazovana méfena teplota mistnosti. Po
stisku pomocného tlac¢itka se zobrazi nastavena teplota v tom
rezimu ¢innosti, ve kterém je pravée regulator v ¢innosti. Tretim



tlacitkem Ize spinat podsviceni displeje termostatu (pos. 2), LED
pro podsviceni popisovych poli (pos. 4) a stavovych LED (pos. 5).
Displej (pos. 2):

Na displeji pristrojii 6324-xx a 6325-xx mohou byt zobrazeny
textové zpravy nebo ¢iselné Gdaje, vztahujici se az k péti
libovolnym funkcim v systémové instalaci. V zavislosti na stavu
dané funkce se pfitom zprava muze ménit (napf. ZALUZIE
NAHORE nebo ZALUZIE DOLE apod.). Nastaveni téchto (dajl je
¢astecné softwarem ETS a ¢aste¢né pomocnym softwarem LCD —
bezplatné k dispozici na vyZadani, je téZ na CD ROM.

Délkové infracervené ovladani:

Typoveé varianty 6322-xx, 6323-xx, 6324-xx, 6325-xx a 6327-xx
jsou vybaveny infratervenym rozhranim pro dalkové ovladani pfi
vyuziti ruéniho desetikanalového vysilate 6020-0-1133. U pfistroji
s péti tlacitkovymi snimadi se softwarem ETS urci, kterou pétici
tlacitek na ovladadi pfifadime uvedenym péti snimac¢im. U
trojnasobnych kombinaci se pfifazuji kandly vysilace individualné.
Popis funkce termostatu (plati pro 6326-xx a 6327-xx) a
ovladani dal$ich funkci:

Prostorovy termostat / tlagitkovy snimaé triton® je uréen pro
pfipojeni k systému ABB i-bus® KNX/EIB, pfip. ABB Powernet®
KNX/EIB.

Pfistroj je univerzalnim vicenasobnym tlagitkovym snimacem s
vestavénym prostorovym termostatem (pro regulaci vytapéni nebo
i klimatiza¢niho zafizeni — s mozZnosti provozu v pohotovostnim,
komfortnim, noénim rezimu, pfip. v rezimu protimrazové nebo
tepelné ochrany).

Jednim pristrojem Ize regulovat teplotu a napf. spinat svitidla, fidit
stmivaci akéni €leny nebo ovladat zaluziové akéni Eleny.

Parametry vSech funkci pfistroje se nastavuji v aplikacnim
programem v ETS, pfip. pomocnym softwarem Power-Project (v
ABB Powernet® KNX/EIB).

Bliz8i informace o chovani pfistroje pfi spinani a regulaci jsou v
technické priruéce k systému ABB i-bus® KNX/EIB nebo v
pristrojovych oknech programu ETS.

Kazdé z tlacitek (poz. 3) je vybaveno stavovou diodou LED a
podsvétlenym popisovym polem.

Na vestavéném displeji se zobrazuji symboly provoznich rezimd a
nastavend, nebo skute¢na teplota.

Prostorovy termostat miize pracovat v nasledujicich provoznich
rezimech:

- Komfortni rezim (= normalni provoz) — teplota v tomto rezimu
je programovatelna.

Pohotovostni rezim (neni-li mistnost obyvana) s programové
nastavitelnym snizenim teploty (pfi vytapéni) nebo zvySenim
teploty (pfi chlazeni). Pfepnuti do komfortniho rezimu je mozné
tlacitkem na termostatu nebo prostfednictvim snimace KNX/EIB
(napf. snimac¢em pfitomnosti).

Noéni rezim s programové nastavitelnym snizenim teploty
(pfepnuti je mozné realizovat napf. dotykovym displejem
s ¢asovym programem).

Rezim protimrazové ochrany s programové nastavitelnou
teplotou (napf. 7 °C). Spusténi je mozné napf. okennimi
kontakty.

- Prodlouzeni komfortu se aktivuje v dobé no¢niho rezimu pfi
ruénim prepnuti mezi Standby a Komfort. Regulator se po 1 h
prepne opét do no¢niho poklesu.

Informace o aktualnim stavu vystupu a provoznim stavu se
odesilaji po sbérnici KNX/EIB, takZe s nimi mohou pracovat i dal$i
piistroje v instalaci ABB i-bus®KNX/EIB.

Montaz a demontaz:

UPOZORNENI

Ujistéte se, zda se desetipolovy konektor sbérnicové nebo sitové
spojky nachazi v takové poloze, aby kombinovany snimac byl
orientovan ve spravné poloze (podle vyobrazeni).

Individualni adresa se zadava pres sbérnicovou spojku. Je vhodné
tuto individualni adresu zadat jeSté pred montaZzi pfistroje. Postup
podle popisu v ¢asti ,Uvedeni do provozu“. Dodate¢né zmény jsou
mozné; k tomu je nutno pfistroj pfechodné demontovat.

PFi montéazi na sitovou spojku odpojte napéti 230 V !

Pfistroj uvedte do montazni polohy a nasurite jej na spojku tak,

aby:

- desetipélovy konektor na zadni strané bylo mozno zlehka
zasunout a aby nedoslo k jeho vzpficeni;

- upeviiovaci vystupky na zadni strané kombinovaného
snimace zapadly do otvor( ve tfrmenu spojky.

PFistroj je vhodné pfipevnit ke tfmenu spojky Sroubem, ktery je

soucasti dodavky.

Dbejte na to, aby pfi montazi nedo$lo k nezadoucimu dotyku

desky plosSnych spoja — mohlo by tim dojit k poSkozeni

pfistroje! Postup pfi upevnéni Sroubem:

- Z termostatu sejméte treti tlacitko (vysunutim do strany).

- Pojistny Sroub prostréte otvorem uprostfed viditelného dilu
desky plosnych spoj.

- PFistroj pfiSroubujte ke tfmenu spojky.

- Tlacitko opét nasadte.

Demontaz

Dbejte na to, aby pfi montazi nedoslo k nezadoucimu dotyku

desky plosSnych spoja — mohlo by tim dojit k poSkozeni

pFistroje!

- Z pristroje sejméte treti tlacitko (vysunutim do strany).

- Povolte a vyjméte pojistny Sroub pfistroje, pokud byl pouzit.

- Tlacitko opét nasadte.

- PFistroj sejméte z pfristroje spojky.

Uvedeni do provozu:

- Ke sbhérnici KNX/EIB pfipojte pocita¢ s nainstalovanym
programem ETS pFes rozhrani RS 232 nebo USB, pfip. ke
sbérmnici pripojte dotykovy panel Powernet® KNX/EIB.

- PFipojte napajeci napéti sbérnice KNX/EIB, pfip. sitové
napéti.

- Zadejte individualni adresu pfistroje:
- Stisknéte programovaci tlagitko

programovaci dioda LED se rozsviti.
- Po naprogramovani individualni adresy ¢ervena dioda LED
zhasne.

na spojce; Cervena

- Na pfistroj spojky zaznamenejte nesmazatelnou tuzkou ¢islo
zadané individualni adresy.

- Zvolte aplikaci a nastavte jeji parametry.

V pfipadé provozu se systémem ABB Powernet® KNX/EIB je u
pFistroji  6326-xx a 6327-xx nutno vyrovnat teplotu —
vyrovnavaci hodnotu nastavte na —8 °C (pfip. snizeni na 8 °C).

- Zadejte skupinovou adresu (skupinové adresy).

- Namontuijte pfistroj (aplika¢ni modul).

Vyrovnani teploty:

Vyrovnani teploty je nezbytné, je-li termostat pfistroje 6326-xx

nebo 6327-xx grovozovén ve spojeni se sitovou spojkou systému

ABB Powernet” KNX/EIB (sitova spojka je zdrojem tepla).

Je-li pouzito vice termostat, je nutné takto vyrovnat teploty u

kazdého z nich (vlastnosti okoli mohou byt razné).

- Zprovoznéte topny okruh, ktery ma byt prostorovym
termostatem regulovan, a vyckejte, az se zobrazeny Udaj
(teplota v mistnosti) ustali.

- Teplomérem zméite teplotu v mistnosti treom-

- Odectéte teplotu trrg Namérenou termostatem.

- Vypoctéte novou vyrovnavaci hodnotu AW,ey:

AWnew = tF\'oom - tRTR + AWold-
(napf. AW, 4 = =8 °C; viz kap. ,Uvedeni do provozu®).

- Znovu nastavte parametry aplikace s novou vyrovnavaci
hodnotou.

Ovladani

Zakladnim provoznim rezimem pfistroje je rezim tlacitkovy
snimac”. V tomto rezimu mohou byt vydavany ptikazy pro spinani
osvétleni v mistnosti nebo pro spinani Zaluzii (které byly predtim
stanoveny pfi uvedeni do provozu). Na variantach vybavenych
displeji se zobrazuje aktudlné naméfend teplota a symbol
aktualniho provozniho rezimu termostatu nebo provozni stavy
vybranych funkci — podle typu pfistroje.

Pomocnym tlacitkem (pos. 1) je mozno prepnout do rezimu

nastavovani — viz vySe.

U variant s termostatem plati standardné toto nastaveni:

- horni tla¢itko: zména nastavené teploty (+/—);

- druhé tlacitko: volba komfortniho / pohotovostniho rezimu;

- treti tlacitko: zapnuti / vypnuti podsvétleni displeje,
popisovych poli a stavovych diod LED.

Po ukonéeni nastavovani se pristroj po nékolika sekundach
automaticky vrati do rezimu ,tlacitkovy snimac*.

ABB s.r.o. Elektro-Praga Pava
Resslova 3

CZ-466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: 483 364 111

fax: 483 364 159

e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
http://www.abb-epj.cz

Technicka podpora (zelené linka):

800 800 103
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