LEGENDA MISTNOSTI
SKLADBA MATERIALU
CM. NAZEV PLOCHA POZNAMKA
PODLAHA STROP|STENA A [STENA B|STENA C|STENA D

VSTUP FOYER SALU, SCHODISTOVY |- y o o o o o
2.01 DROSTOR 37.20 M2|  S74
2.02 SATNA SALU 9.98 M2 574 - . - - -
2.03 UMYVARNA=WC ZENY 3.95 M2 574 - - - - -
2.04 WC INVALIDE ZENY 2.59 M2 S74 . . - - -
2.05 WC ZENY 1.30 M2 S74 - - - - -
2.06 WC ZENY 1.30 M2 S74 . - - - -
2.07 UMYVARNA-WC MUZI 3.58 M2 574 - - - - -
2.08 PISOARY=WC MUZI 2.40 M2 S74 - . - . -
2.09 WC INVALIDE MU/ 2.68 M2 574 - - - - -
2.10 AKUSTICKA PREDSIN 2.12 M2 S74 . . - - -
2.11 JEVISTNI TECHNOLOGIE 62.53 M2 - - - - - -
2.12 ORCHESTRISTE 32.66 M2 - - - - - -
2.13 AKUSTICKA PREDSIN 8.96 M2 574 - - - - -
2.14 SCHODISTOVA HALA 21.84 M2|  S74 . . - - -
215 PREDSIN VYTAHU 6.03 M2 574 - - - - -
2.16 PRADELNA 11.14 M2|  S74 . . - - -
2.17 UKLID 4.64 M2 574 . . - - .

LEGENDA ZARIZENI
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AKCNI CLEN, 2 AZ 8 NASOBNY, 230V, NAPOJENO SILOVE 7
ROZVADECE NEHORLAVYM KABELEM V60

DVOUPOLOHOVY
TLACITKOVY OVLADAC KNX BUSCH—TRITON SE SIGNALIZACI
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SNIMAC PRITOMNOSTI KNX 6131—74 —102—500 S MERENIM

LEGENDA KABELU

—_—— = — —  CYKY—J 5x1,5
— —  CYKY—J 12x1,5
................................................................................... CYKY=J 3x1,5
KABEL POZARNE ODOLNY NHXH-J 5x1,9 V60

CYKY—=0 2x1,5
—_———— e — - JY(st)Y 2x2x0,6 — KNX

TS5 - [ <
9 <E| | / INTENZITY OSVETLENI
— - SNIMAC MERENI VLHKOSTI HT
| | 4xbinar ] BINARNI VSTUPNI JEDNOTKA PRO SNIMANI KLAPEK A PRO
P [ 9 N - 4700 POVELY K OTEVRENI DVERI USU X.4
I ] , )
- ] POVETRNOSTNI STANICE WZ/S 1.1 S KOMBINOVANYM CIDLEM
— + 3490 WES/A 1.1
I ® AKCN[ CLAN TOPEN[ PRO ZAPUSTENOU MONTAZ
|S 6151-0—-0168
ol FO @ OVLADACI HLAVICE VENTILU 230V, BEZ PROUDU ZAVRENI,
| AA2004—00—1N
| gé TERMOSTAT PROSTOROVY PRO ZAPUSTENOU MONTAZ
| 6134,/10
H2 =L 211 = PANEL DOTYKOVY 6120 U—102-500
|
|
|
|

sloboproudu je trebo docdrzet predpisy pro soukeh vedeni
— vit technickd zprava. Popis no vykrese ma prednost
pred poznamkomi v legendeé. Nehorlavé signalni kabely must
byt upevnény pozarneé odolnymi prichytkami
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ZVYSENA PROUDOVYM CHRANICEM A OCHRANNYM PUOSPOJENIM
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R ® |ARCHTEAM s.r.o ARCHTEAM s.r.o Ing. Miroslav Kadmozka
L | v ﬁcﬁg':(!;l":l;g ﬁ‘um Vinohradské 184, 130 00 Praha| Vinohradska 184, 130 00 Praha| StraZnicka 12, Bmo Premys! Pecha
telffax: +420 542 213 617 projekce@kadmozka.cz
L g\_ e rada www.archteam.cz
% VEDOUCIAUTORSKEHO TYMU | HLAVNI INZENYR PROJEKTU | ZODPOVEDNY INZENYR
AUTORSKA PRAVA-UPOZORNENI:
Projekdové dokumentac Jo autorsigm diiom ve Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. | Ing. Jan Soban

smyslu zakona &. 121/2000 Sb. (aulorsky zékon).
Autofi udslujf souhias s uZitim projekiové
dokumentace pro stavebnika a pro (%l zajistini
stavebniho povolenl.

, Kopirovéni, zvefsjfiovéni a jiné &ifeni jakskoliv Gasti
SVETELNY PANEL ool
Bez pledchoziho pisemného souhlasu autord nelze
provadat zmény projekdu & stavby provadéné podie
fohoto projektu. Veskera préva viastnik autorsigch
prév jsou vyhrazena a chrandna zakonern. Poruseni
‘autorskjch prév je trestné a bude stihéno die
tresiniho zékona.

KLIENT / STAVEBNIK DATUM
Janackova akademie muzickych uméni v Bmé, ul. Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

NAZEV STAVBY
JAMU - HUDEBNE DRAMATICKA LABORATOR, BRNO 06 / 2009

MiSTO STAVBY . . PARE / CISLO VYTISKU
pozemky parc.¢. 165 a 166, k. 1. Brno-mésto, Brno-stfed / ul. Orli 19 a 21, Bmo

STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE SLOUCENA DOKUMENTACE PRO VYBER ZHOTOVITELE STAVBY A
DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

0DDIL PROJEKTOVE DOKUMENTACE . €ISLO VYKRESU
F. DOKUMENTACE STAVEBNICH OBJEKTU

STAVEBNI OBJEKT / PROVOZNi SOUBOR
1.  POZEMNI OBJEKT SO03 - HUDEBNE DRAMATICKA LABORATOR 1.4.d.g.h.40

CAST/PROFESE .. . . MERITKO
1.4d, g, h. ZARIZENI ELEKTROINSTALACE INTELIGENTNI BUDOVY

VYKRES / DOKUMENT PUDORYS 2NP - KNX 1:50




