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IQ8 | Tlagitkové hlasice a zafizeni pro ruéni aktivaci

ZAKLADNI VLASTNOSTI

NTlaéitkovy hlasi¢ IQ8 pro pfipojeni na esserbus a esserbus Plus systému

pozarni signalizace 8000 a IQ8Control

NStandardni tlacitkovy hlasi¢ pro univerzalni pouziti v zafizenich pozarni

signalizace a hasicich zafizenich
NVyhovuje pozadavkim EN 54-11
NElektronické moduly Ize zvolit podle oblasti pouziti
NKryt hlasice je na vybér v péti barvach
NPlocha konstrukce $etfici mistem

NFunkce testovani, reset a otevieni krytu jednodude pfiloZenym

standardnim klicem

POUZITELNOST

VELKA ROZMANITOST NA CELE CARE

Rozmanity koncept firmy Novar umoznuje vzdy to nejlepsi ekonomické
feSeni. Od cenové vyhodného elektronického modulu pro standardni
tlacitkové hlasice, az po elektronické moduly pro tlacitkové hlasice 198
schopné pracovat pres kruhovou sbérnici.

Pro tyto elektronické moduly prosté jen vyberete potfebné kryty - podle
oblasti pouziti. To snizuje naklady na skladovani a usnadriuje praci pfi
administraci. Tak Ize vzdy zcela podle potfeby a podle pozadovaného
zplUsobu aktivace poplachu presné sestavit optimalni kombinaci z
elektronického modulu a krytu.

PROJEKCE A PLANOVANI

UPOZORNENI K PLANOVANIA PROJEKTOVANI

PFi pouziti hlasicl jako tlacitkovych hlasi¢h pozaru je nezbytné pouzit
¢erveny kryt a normovanou symboliku podle EN 54-11. Tyto normované
symboly jsou k hlasi¢im samoziejmé z vyroby pfilozeny.

Ostatni barvy a popisy krytl nejsou podle normy povazovany za
tlacitkoveé hlasice pozaru, nybrz za zafizeni pro rucni aktivaci.

Pomoci volitelného ochranného krytu (Cislo vyrobku 781693) a
odpovidajiciho pfisluSenstvi (Cislo vyrobku 781699) lze zvysit
standardnidruh krytizIP 44 na IP 55.
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ELEKTRONICKE MODULY PRO STANDARDNI TLACITKOVE HLASICE

Cenové vyhodné feSeni nabizi elektronické moduly pro standardni tlacitkové
hlasi€e. Ty mohou byt univerzalné pouzivany na konvencnich skupinach
pozarnich hlasi¢t nebo pres rozhrani (tzv. “Koppler”) esserbus systému pozarni
signalizace 8000 a IQ8Control. PFi aktivaci tlacitkovych hlasicud se automaticky
rozsviti Cervena dioda (LED). Tak je zaru¢ena jednoznacna a bezpecna opticka
identifikace aktivovanych hlasicu.

VoliteIné je nabizen také modul s druhym mikrospinatem. Kontakty provedené
jako bezpamétové mohou byt vyuzity napfiklad k ovladani jinych externich
pristroju nebo signaliza¢nich zafizeni.

ELEKTRONICKE MODULY

ELEKTRONICKE MODULY PRO TLACITKOVE HLASICE 1Q8

Elektronické moduly pro tlacitkové hlasic¢e 1Q8 pokryvaiji Siroké spektrum pouziti
a pfipojuji se prfes kruhova vedeni systémul pozarni signalizace 8000 a
1Q8Control jako Ucastnici sbérnice esserbus pfipadné esserbusPlus. Vybaveny
mikroprocesorem, disponuji kromé jiného uloZzenim poplachu do paméti,
indikaci poplachu softwarovym adresovanim. Kromé toho Ize na elektronicky
modul pfipojit externi datovou linku se standardnimi tlacitkovymi hlasici.

Pro zajisténi provozu zafizeni pozarni signalizace i v pfipadé zkratu, pfipadné
naruseni vodi¢e primarniho vedeni, disponuje kazdy modul integrovanym
oddélovac¢em vedeni (izolatorem).
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TECHNICKE UDAJE

Provedeni

Rozsah provozniho napéti:
Jmenovité napéti:

Klidovy proud:

Proud pfi poplachu:

Proud pfi poplachu bez komunikace:

ZatiZzeni kontaktu:
Pocet hlasi¢d/skupina:
Indikace provozu:
Indikace poplachu:
PFipojné svorky:
Teplota pfi pouZiti:
Teplota pfi skladovani:
Stupen kryti:
Hmotnost s krytem:
Rozméry krytu (5 x v x h):
Specifikace hlasice:

Homologace VdS:

Udaje pro objednani:
Elektronické moduly

Kryt

PrisluSenstvi
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Standardni tlacitkovy hlasi¢
8V DCaz30VDC
9V DC

cca9mA@9VDC

cca 18 mA

max. 30 VDC/1A

10 hlasi¢h na skupinu (podle VdS)

LED, &ervena

max. 2,5 mm?2
-20°Caz70°C
-30°Caz75°C

IP 44 (v krytu)

IP 55 (s 781693 a 781699)
cca236g

133 x 133 x 36 mm

EN 54-11, typ B

G 205001

Standard
Standard s 2. mikrospinatem

IQ8 s oddélovatem vedeni a ext. vstupem

I1Q8 s reléovym vystupem

Tlag¢itkovy hlasié¢ 1Q8
8V DCaz42VDC
19V DC

ccad5 pA@ 19V DC

max. 127 hlasi¢u na jedno kruhové vedeni
blikajici LED 1 zelena
blikajici LED 2 Cervena
max. 2,5 mm?2
-20°Caz70°C
-30°Caz75°C

IP 44 (v krytu)

IP 55 (s 781693 a 781699)
cca236g

133 x 133 x 36 mm

EN 54-11, typ B

G 205002

804900
804901
804905
804906

Plast ASA, ¢erveny, podobny jako RAL 3020

(pro tlagitkové hlasice pozaru)

Plast ASA, modry, podobny jako RAL 5009
Plast ASA, Zluty, podobny jako RAL 1021
Plast ASA, oranzovy, podobny jako RAL 2011
Plast ASA, zeleny, podobny jako RAL 6002
Nahradni sklenéné tabulky (baleni 10 kust)

Ochranny kryt (némecky popis)
Distanéni drzak pro ochranny kryt
Sada IP 55 pro ochranny kryt

704900
704901
704902
704903
704904
704910
781693
781698
781699
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