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U01...U10-WS-Y1,Y2
U01...U10-WS-T1

U01...U10-WS-ST1
U01...U10-WS-BQ1

U01...U10-BQ2,BQ3
U01...U10-WS-SQ1,2

U01...U10-WS-SQ3

U01-WL-M1...U10-WL-M1
U01-WL-Y1...U10 -WL-Y1
U01-WL-Y2...U10 -WL-Y2
WL-F1-X1,WL-RM2.3,4

WL-F1-X1,WL-RM2.3,4
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 (DRPD)

ing. PILNÝ Bc. NOSing. HŘEBÍČEK

ELEKTROINSTALACE 5NP
PE-0035-304/R0~

A1 (8xA4)

0035
JAMU - HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ, BRNO

Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 
ul. Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2-automatickým odpojením od zdroje 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí
Napěťová soustava TN-S 3+N+PE 400V/50Hz, 

Spínač

Multizásuvka 

Silnoproud

Koncový spínač

Řízení

MM

X

Ovládací skříňka

Pohon

Brzda

Svorková krabice

Snímač polohy ARC,IRC,tenzometrBQ

M~M

LEGENDA ELINSTALACE

-MX

Termostat

Kabelový žlab

Detektor přítomnosti osob

Pohyblivý přívod

10x KOPODUR V PODLAZE
KD 09050-Ø50mm

+ 5,775

PROSTOR PROVAZIŠTĚ

+ 13,035
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5
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0
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8
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6
5
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0
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+ 14,190 + 11,715

podlah.krabice
silnoproud

WL-PS1,WL-F1-X2
M01...M04-WL-M1
M01...M04-WL-Y1
M01...M04-WL-Y2
U01-WL-M1...U10-WL-M1
U01-WL-Y1,Y2...U10-WL-Y1
U01-WL-Y1,Y2...U10-WL-Y2

WL-F1-X1,WL-RM2.3,4
M01...M04-WS-Y1,Y2
M01...M04-WS-T1
M01...M04-WS-ST1
M01...M04-WS-BQ1
M01...M04-WS-BQ2,BQ3
M01...M04-WS-SQ1,2
M01...M04-WS-SQ3
U01...U10-WS-Y1,Y2
U01...U10-WS-T1
U01...U10-WS-ST1
U01...U10-WS-BQ1
U01...U10-BQ2,BQ3
U01...U10-WS-SQ1,2
U01...U10-WS-SQ3

125/100

250/100

U01-WS-Y1,Y2
U01-WS-T1

U01-WS-ST1
U01-WS-BQ1

U01-BQ2,BQ3
U01-WS-SQ1,2

U01-WS-SQ3

U01-WL-M1
U01-WL-Y1
U01-WL-Y2

U6-WS-Y1,Y2
U6-WS-T1

U6-WS-ST1
U6-WS-BQ1

U6-BQ2,BQ3
U6-WS-SQ1,2

U6-WS-SQ3

U6-WL-M1
U6-WL-Y1,Y2

U2 U3 U4 U5

U7 U8 U9 U10

PROSTUPY ELINSTALACE PO UKONČENÍ 
MONTÁŽE POŽÁRNĚ UTĚSNIT!!

PROSTUPY ELINSTALACE PO UKONČENÍ 
MONTÁŽE POŽÁRNĚ UTĚSNIT!!

10x KOPODUR V PODLAZE
KD 09050-Ø50mm

39
50

18
00

3450

PRŮRAZ B.TAHY 500/50
s.h. podlaha + 12,885

PRŮRAZ B.TAHY 500/50
s.h. podlaha + 12,885

U1
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