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NEUVEDENÉ VODOROVNÉ SÍLY = 10% SVISLÝCH SIL

DOLNÍ HODNOTA ( ŽLUTÁ) - NOSNOST
HORNÍ HODNOTA (BÍLÁ) - HMOTNOST

DÍRA PRO JEVIŠTNÍ STOLY A ORCHESTR:
SVISLOST VŠECH PROFILŮ ±1mm NA CELOU DÉLKU (VÝŠKU)
SVISLOST VŠECH OBKLADŮ ±2mm NA CELOU VÝŠKU
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KOTEVNÍ PLECH PRO LOŽISKA - PLECH
10x100x300, (DODÁVKA STAVBY)

KOTEVNÍ PROFIL
(DODÁVKA STAVBY)
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KOTEVNÍ PLECH PRO LÁVKY 10x200x200,
LÁVKY K PLECHU PŘIVAŘENY

DODÁVKA STAVBY

Křižíkova 68, 660 90 BRNO
tel: 00420-538717700
fax: 00420-538717701
http://www.gradior.cz
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JAMU - HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ, BRNO

Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 
ul. Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
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NAHRÁVACÍ STUDIO - U STROPU ZAVĚŠENA 2x T-DRÁHA:
 - HMOTNOST= 8 kg NA 1bm DRÁHY   

 - NOSNOST= 50 kg NA 1bm DRÁHY
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