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 (DRPD)

ing. PILNÝ Bc. NOSing. HŘEBÍČEK

ELEKTROINSTALACE 2NP
PE-0035-301/R0~

A1 (8xA4)

0035
JAMU - HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ, BRNO

Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 
ul. Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2-automatickým odpojením od zdroje 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí
Napěťová soustava TN-S 3+N+PE 400V/50Hz, 

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Č.M. NÁZEV PLOCHA

SKLADBA MATERIÁLU
POZNÁMKA

PODLAHA STROP STĚNA A STĚNA B STĚNA C STĚNA D

2.01
VSTUP FOYER SÁLU, SCHODIŠŤOVÝ 

PROSTOR
37.20 M2 S74 -- -- -- -- --

2.02 ŠATNA SÁLU 9.98 M2 S74 -- -- -- -- --
2.03 UMÝVÁRNA-WC ŽENY 3.95 M2 S74 -- -- -- -- --
2.04 WC INVALIDÉ ŽENY 2.59 M2 S74 -- -- -- -- --
2.05 WC ŽENY 1.30 M2 S74 -- -- -- -- --
2.06 WC ŽENY 1.30 M2 S74 -- -- -- -- --
2.07 UMÝVÁRNA-WC MUŽI 3.58 M2 S74 -- -- -- -- --
2.08 PISOÁRY-WC MUŽI 2.40 M2 S74 -- -- -- -- --
2.09 WC INVALIDÉ MUŽI 2.68 M2 S74 -- -- -- -- --
2.10 AKUSTICKÁ PŘEDSÍŇ 2.12 M2 S74 -- -- -- -- --
2.11 JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE 62.53 M2 -- -- -- -- -- --
2.12 ORCHESTŘIŠTĚ 32.66 M2 -- -- -- -- -- --
2.13 AKUSTICKÁ PŘEDSÍŇ 8.96 M2 S74 -- -- -- -- --
2.14 SCHODIŠŤOVÁ HALA 21.84 M2 S74 -- -- -- -- --
2.15 PŘEDSÍŇ VÝTAHU 6.03 M2 S74 -- -- -- -- --
2.16 PRÁDELNA 11.14 M2 S74 -- -- -- -- --
2.17 ÚKLID 4.64 M2 S74 -- -- -- -- --
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F3.1. PS 01 DIVADELNÍ TECHNOLOGIE
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37.20 M2 S74 -- -- -- -- --

2.02 ŠATNA SÁLU 9.98 M2 S74 -- -- -- -- --
2.03 UMÝVÁRNA-WC ŽENY 3.95 M2 S74 -- -- -- -- --
2.04 WC INVALIDÉ ŽENY 2.59 M2 S74 -- -- -- -- --
2.05 WC ŽENY 1.30 M2 S74 -- -- -- -- --
2.06 WC ŽENY 1.30 M2 S74 -- -- -- -- --
2.07 UMÝVÁRNA-WC MUŽI 3.58 M2 S74 -- -- -- -- --
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2.16 PRÁDELNA 11.14 M2 S74 -- -- -- -- --
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